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Beitels, SDS-plus
215

SDS-plus

14 10

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Puntbeitel - 250 215.0005 11,22

SDS-plus

20 14 10

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Plattebeitel 20 250 215.0010 11,22

SDS-plus

101440

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 40 250 215.0015 18,52

SDS-plus

40 14 10

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel gebogen 40 250 215.0016 19,74

SDS-plus

60 14 10

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 60 250 215.0017 47,12

SDS-plus

60 14 10

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel gebogen 60 250 215.0018 48,98

SDS-plus

22

19

14 10

Toepassing: Voor het gutsen van sleuven in beton.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Gutsbeitel 22 250 215.0020 35,80
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SDS-plus

22

19

14 10

Toepassing: Voor het maken van sleuven in holle bouwstenen.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Vleugelbeitel 22 250 215.0025 61,96

SDS-plus

32

44

14 10

Uitvoering: Beitel kop voorzien van HM tanden voor het afvlakken van beton. 
Voor voegbeitels zie artikelgroep 216 "Patentvoegbeitles".
Op deze beitels wordt geen garantie verleend m.b.t. levensduur.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Tandbeitel met HM 32 125 215.0030 113,81

32

110

SDS-plus

14 10

Uitvoering: Beitel kop voorzien van HM tanden voor het afvlakken van beton. 
Voor voegbeitels zie artikelgroep 216 "Patentvoegbeitles".
Op deze beitels wordt geen garantie verleend m.b.t. levensduur.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Tandbeitel met HM 32 200 215.0035 113,81

22

100

SDS-plus

14 10

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Tandbeitel 22 250 215.0038 39,08

SDS-plus

14 10

Toepassing: Steekbeitel voor de meest voorkomende houtsoorten.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Steekbeitel 10 175 215.0040 33,62

Steekbeitel 14 175 215.0045 33,82

Steekbeitel 20 175 215.0050 46,89

Steekbeitel 26 175 215.0060 69,09

SDS-plus

100 14 10

Uitvoering: Vervangingsset bestaat uit beitelplaat en bijpassende bouten en 
moeren.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spachtelbeitel 100 250 215.0065 265,24

Vervangingsset 215.0066 38,13

Beitelset

Inhoud: Puntbeitel, plattebeitel 20 mm,
spadebeitel 30mm. Allen 140 mm lang.

Omschrijving Art.nr. € / st
3 delige SDS+ beitelset in koker 215.0100 28,36
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Thunder puntbeitels

SDS-plus

16 1040

Uitvoering: Beitel voorzien van versterkte schacht, daardoor een langere 
levensduur. Door de nieuwe wigvorm van de spade een hogere 
productiviteit en meer breekkracht. Daardoor een zeer snel en 
effectief stuk gereedschap.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 40 250 215.0215 21,75

SDS-plus

16 1050

Uitvoering: Beitel voorzien van versterkte schacht, daardoor een langere 
levensduur. Vanwege het speciale dunne design van de spade 
uitermate geschikt voor het aanzetten in voegen. Snelwerkend en 
de ondergrond beschadigd minimaal. NB: 25% meer bladbreedte 
dan standaarduitvoering.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel gebogen 50 250 215.0216 29,98

80

SDS-plus

16 10

Uitvoering: Korte brede beitel voorzien van versterkte schacht, daardoor een 
langere levensduur. Speciaal ontwikkeld voor het gebruik op 
accuboor/breekhamers. Ideaal voor werken in kleine ruimtes. 
Tot circa 80% bredere beitel dan andere uitvoeringen.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 80 180 215.0217 21,93

SDS-plus

16 1075

Uitvoering: Korte brede gebogen beitel voorzien van versterkte schacht 
daardoor een langere levensduur.
Door dat de beitel gebogen is onder de ideale hoek uitmuntende 
prestaties bij het verwijderen van tegels en pleisterwerk! Speciaal 
ontwikkeld voor het gebruik op accuboor/breekhamers.  Ideaal voor 
werken in beperkte ruimtes.  Tot circa 80% bredere beitel dan 
andere uitvoeringen.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel gebogen 75 165 215.0218 24,77

Extreme puntbeitels

SDS-plus

14 10

Uitvoering: Beitel voorzien van versterkte  zeskant schacht en uiteinde van de 
beitel voorzien van power-groeven voor optimale breekkracht en 
materiaalafvoer. Drie stappen geharde beitel met als resultaat een 
extreem harde en slijtvaste punt, elastische schacht en een 
slijtvaste opname.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Puntbeitel "Extreme" - 250 215.0105 14,93

SDS-plus

14 1020

Uitvoering: Beitel voorzien van versterkte zeskant schacht en uiteinde van de 
beitel voorzien van power-groeven voor optimale breekkracht en 
materiaalafvoer. Drie stappen geharde beitel met als resultaat een 
extreem harde en slijtvaste punt, elastische schacht en een 
slijtvaste opname.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Plattebeitel "Extreme" 20 250 215.0110 14,93
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Beitels, SDS-max

18

SDS-MAX

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Puntbeitel - 280 215.1005 15,91

Puntbeitel - 400 215.1006 17,43

Puntbeitel - 600 215.1007 23,93

25 18

SDS-MAX

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Plattebeitel 25 280 215.1010 15,91

Plattebeitel 25 400 215.1011 17,43

Plattebeitel 25 600 215.1012 23,93

50 18

SDS-MAX

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 50 360 215.1015 29,84

80 18

SDS-MAX

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 80 300 215.1017 36,20

18

SDS-MAX

115

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 115 350 215.1018 108,88

50 18

SDS-MAX

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Tegelbeitel gebogen 50 300 215.1025 51,29

80
18

SDS-MAX

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel gebogen 80 300 215.1027 42,69
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26 18

SDS-MAX

Toepassing: Voor het maken van sleuven in beton.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Gutsbeitel 26 300 215.1045 39,80

32 18

SDS-MAX

Toepassing: Voor het maken van sleuven in metselwerk zoals baksteen en 
kalkzandsteen.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Kanaalbeitel 32 300 215.1050 63,56

35 18

SDS-MAX

Toepassing: Voor het maken van kanalen in holle bouwstenen.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Vleugelbeitel 35 380 215.1055 89,18

38 18

SDS-MAX

130

Uitvoering: Beitel kop voorzien van HM tanden voor het afvlakken van beton. 
Voor voegbeitels zie artikelgroep 216 "Patentvoegbeitles".
Op deze beitels wordt geen garantie verleend m.b.t. levensduur.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Tandbeitel met HM 38 280 215.1060 136,89

32

130

18

SDS-MAX

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Tandbeitel 32 300 215.1065 66,31

90 18

SDS-MAX

Toepassing: Niet gebruiken op beton! Voor het breken van asfalt en/of harde 
ondergrond.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Asfaltbeitel 90 400 215.1070 97,80

110 18

SDS-MAX

Toepassing: Niet gebruiken op beton! Voor het uitgraven van klei, puinbed, grind, 
vuil, etc.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Schopbeitel 110 400 215.1075 108,93
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110 18

SDS-MAX

Toepassing: Niet gebruiken op beton! Voor het uitgraven van klei, puinbed, grind, 
vuil, etc.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Schopbeitel 110 400 215.1030 146,83

45
18

SDS-MAX

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Bouchardeerbeitel  45x45mm 240 215.1080 167,24

26 13 18

SDS-MAX

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Aardelectrode houder ø13x26 260 215.1085 85,26

26 16,5 18

SDS-MAX

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Aardelectrode houder ø16,5x26 260 215.1087 85,26

152 18

SDS-MAX

Uitvoering: Vervangingsset bestaat uit beitelplaat en bijpassende bouten en 
moeren.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spachtelbeitel 152 630 215.1090 431,01

Vervangingsset 215.1091 106,75
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Thunder spadebeitels

18

SDS-MAX

50

Uitvoering: Beitel voorzien van versterkte schacht, daardoor een langere 
levensduur. Door de nieuwe wigvorm van de spade een extreem 
hoge productiviteit en meer breekkracht. Daardoor een zeer snel en 
effectief stuk gereedschap.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 50 380 215.1215 31,45

18

SDS-MAX

50

Uitvoering: Beitel voorzien van versterkte schacht, daardoor een langere 
levensduur. Vanwege het speciale dunne design van de spade 
uitermate geschikt voor het aanzetten in voegen. Snelwerkend  de 
ondergrond beschadigd minimaal. NB: 25% meer bladbreedte dan 
standaarduitvoering.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel gebogen 50 380 215.1226 40,88

Extreme puntbeitels

18

SDS-MAX

Uitvoering: Beitel voorzien van versterkte zeskant schacht en uiteinde van de 
beitel voorzien van power-groeven voor optimale breekkracht en 
materiaalafvoer. Drie stappen geharde beitel met als resultaat een 
extreem harde en slijtvaste punt, elastische schacht en een 
slijtvaste opname.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Puntbeitel - 280 215.1106 23,26

Puntbeitel - 400 215.1107 25,63

18

SDS-MAX

25

Uitvoering: Beitel voorzien van versterkte zeskant schacht en uiteinde van de 
beitel voorzien van power-groeven voor optimale breekkracht en 
materiaalafvoer. Drie stappen geharde beitel met als resultaat een 
extreem harde en slijtvaste punt, elastische schacht en een 
slijtvaste opname.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Plattebeitel 25 280 215.1110 23,26

Plattebeitel 25 400 215.1111 25,63
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Beitels, zeskant 19mm / ø16,5x35

16,519

35

37
75,5

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Puntbeitel - 300 215.3005 15,44

Puntbeitel - 400 215.3006 17,01

16,51925

35

37
75,5

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Plattebeitel 25 300 215.3010 15,44

Plattebeitel 25 400 215.3011 17,01

Plattebeitel 25 450 215.3012 17,96

16,519

35

37
75,5

22

19

Toepassing: Voor het gutsen van sleuven in beton.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Gutsbeitel 22 250 215.3015 38,74

16,519

35

37
75,5

50

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 50 300 215.3020 23,00

Spadebeitel 50 400 215.3021 29,16

16,519

35

37
75,528

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Mortelbeitel 28 300 215.3025 59,67

16,519

35

37
75,5

32

130

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Tandbeit. zonder HM 32 300 215.3030 27,59

16,519

35

37
75,5

80

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 80 300 215.3040 52,58
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16,519

35

37
75,5

80

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel gebogen 80 300 215.3045 58,25

135 16,519

35

37
75,5

Toepassing: Niet gebruiken op beton! Voor het uitgraven van klei, puinbed, grind, 
vuil, etc.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Schopbeitel 115 350 215.3065 98,96
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Beitels, zeskant 19mm / uitsparing

19

37
64

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Puntbeitel - 300 215.3505 22,01

Puntbeitel - 400 215.3506 17,96

Puntbeitel - 600 215.3507 23,22

25 19

37
64

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Plattebeitel 25 300 215.3510 15,35

Plattebeitel 25 400 215.3511 17,96

Plattebeitel 25 600 215.3512 23,22

50 19

37
64

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 50 300 215.3520 25,65

Spadebeitel 50 400 215.3521 27,68

19

37
64

80

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Brede spadebeitel 80 300 215.3525 40,28

90 19

37
64

Toepassing: Niet gebruiken op beton! Voor het breken van asfalt en/of harde 
ondergrond.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Asfaltbeitel 90 400 215.3535 98,69

19

37
64

135

Toepassing: Niet gebruiken op beton! Voor het uitgraven van klei, puinbed, grind, 
vuil, etc.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Schopbeitel 135 400 215.3540 121,01
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Beitels, zeskant 21mm / ø19x61

19

37
105,5

61

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Puntbeitel - 300 215.4005 15,30

Spadebeitel - 380 215.4006 16,74

Spadebeitel - 450 215.4007 18,32

Spadebeitel - 600 215.4008 24,44

25 19

37
105,5

61

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Plattebeitel 25 300 215.4010 15,30

Plattebeitel 25 380 215.4011 16,74

Plattebeitel 25 450 215.4012 18,32

Plattebeitel 25 600 215.4013 24,39

50 19

37
105,5

61

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Brede plattebeitel 50 300 215.4015 29,07

80 19

37
105,5

61

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Brede plattebeitel 80 300 215.4020 30,33
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Beitels, zeskant 17mm / ø13x45

1317

45

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Puntbeitel - 280 215.5005 10,13

Puntbeitel - 450 215.5006 11,57

25 1317

45

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Plattebeitel 25 280 215.5010 10,13

Plattebeitel 25 450 215.5011 11,57

22

19 1317

45

Toepassing: Voor het gutsen van sleuven in beton.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Gutsbeitel 22 250 215.5015 24,75

50 1317

45

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Brede spadebeitel 50 280 215.5020 23,58

Beitels, zeskant 30mm / ø24x55

26 2430

45 55
110

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Puntbeitel - 400 215.5205 39,24

26 2430

45 55
110

32

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Plattebeitel 32 400 215.5210 39,24

75 26 2430

45 55
110

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 75 400 215.5215 124,88
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26 2430

45 55
110

120

Toepassing: Niet gebruiken op beton! Voor het uitgraven van klei, puinbed, grind, 
vuil, etc.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 120 400 215.5220 145,78

Beitels, zeskant 28mm

28

70
133

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Puntbeitel - 400 215.6005 51,62

Puntbeitel - 500 215.6010 64,53

35 28

70
133

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Plattebeitel 35 400 215.6015 52,38

Plattebeitel 35 500 215.6016 65,52

80 28

70
133

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 80 400 215.6020 122,67

28

70
133

125

Toepassing: Niet gebruiken op beton! Voor het uitgraven van klei, puinbed, grind, 
vuil, etc.

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel vlak 125 400 215.6025 137,34
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Beitels, zeskant 22mm

22

60

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Puntbeitel - 360 215.6505 53,01

Puntbeitel - 500 215.6506 55,67

22

60

25

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Plattebeitel 25 360 215.6510 53,01

22

60

50

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 50 360 215.6515 66,92

22

60

80

Omschrijving Breedte Lengte Art.nr. € / st
Spadebeitel 80 360 215.6517 71,46
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Patentvoegbeitels, SDS-plus
216

SDS-plus

14 10

Let op! Alle Patentbeitels hebben een eigen kortingsgroep!

Toepassing: De Patentvoegbikker is een uniek kwaliteitsgereedschap dat in 
combinatie met een elektrische en/of pneumatische 
hamerboormachine hamer en beitel vervangt bij: het uitvoegen bij 
restauratie en renovatie en bij het aanbrengen van loodstrips. Het 
onbeschadigd verwijderen van "hele" stenen uit muren, afsteken 
van oude tegels en/of verwijderen van pleisterlagen. Slagkracht van 
de machines tot maximaal 3,5 Joules.

Omschrijving Dikte Breedte Lengte Art.nr. € / st
HM-Tandbeitel 4 32 110 216.0005 147,67

HM-Tandbeitel 6 32 125 216.0010 117,25

SDS-plus

14 10

Omschrijving Dikte Breedte Lengte Art.nr. € / st
HM-Tandbeitel 7 32 200 216.0020 128,75

Patentvoegbeitels, SDS-max

18

SDS-MAX

Let op! Alle Patentbeitels hebben een eigen kortingsgroep!

Toepassing: De Patentvoegbikker is een uniek kwaliteitsgereedschap dat in 
combinatie met een elektrische en/of pneumatische 
hamerboormachine hamer en beitel vervangt bij: het uitvoegen bij 
restauratie en renovatie en bij het aanbrengen van loodstrips. Het 
onbeschadigd verwijderen van "hele" stenen uit muren, afsteken 
van oude tegels en/of verwijderen van pleisterlagen. Slagkracht van 
de machines tot maximaal 5,5 Joules.

Omschrijving Dikte Breedte Lengte Art.nr. € / st
HM-Tandbeitel 7 38 200 216.1010 147,67

18

SDS-MAX

Omschrijving Dikte Breedte Lengte Art.nr. € / st
HM-Tandbeitel 7 36 270 216.1020 172,13

Patentvoegbeitels, Atlas Copco luchthamers

15 13

Let op! Alle Patentbeitels hebben een eigen kortingsgroep!

Uitvoering: Geschikt voor Atlas Copco luchthamers van het type RRC12 en 
RRC13.

Toepassing: De Patentvoegbikker is een uniek kwaliteitsgereedschap dat in 
combinatie met een elektrische en/of pneumatische 
hamerboormachine hamer en beitel vervangt bij: het uitvoegen bij 
restauratie en renovatie en bij het aanbrengen van loodstrips. Het 
onbeschadigd verwijderen van "hele" stenen uit muren, afsteken 
van oude tegels en/of verwijderen van pleisterlagen. Maximale 
compressie druk 6 Atu.

Omschrijving Dikte Breedte Lengte Art.nr. € / st
HM-Tandbeitel 6 38 160 216.2010 153,56

15 13

Uitvoering: Geschikt voor Atlas Copco luchthamers van het type RRC12 en 
RRC13.

Omschrijving Dikte Breedte Lengte Art.nr. € / st
HM-Tandbeitel 7 38 270 216.2020 179,01
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Puntbeitels, 8-kantig
218

DIN
7256 Schacht

Uitvoering: Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium staal 45 CrMoV7, over 
de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Slagkop inductief ontlaten 
voorkomt versplintering. Werkvlak blank geslepen en blank gelakt, 
snijvlakken braamvrij.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
- 200 14 218.0001 6,70

- 200 16 218.0003 6,70

- 250 16 218.0005 7,53

- 300 16 218.0007 8,18

- 300 18 218.0009 9,77

- 350 18 218.0011 10,79

- 400 18 218.0013 12,15

- 400 20 218.0015 14,11

- 500 20 218.0017 19,53

Breekbeitels, 8-kantig

DIN
7254B Schacht

Uitvoering: Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium staal 45 CrMoV7, over 
de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Slagkop inductief ontlaten 
voorkomt versplintering. Werkvlak blank geslepen en blank gelakt, 
snijvlakken braamvrij.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
20 200 14 218.0101 6,32

23 200 16 218.0103 7,13

23 250 16 218.0105 7,91

23 300 16 218.0107 8,68

26 300 18 218.0109 10,14

26 350 18 218.0111 11,01

26 400 18 218.0113 12,15

30 500 20 218.0115 17,58

Breekbeitels, vlak-ovaal

Schacht

DIN
7254A

Uitvoering: Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium staal 45 CrMoV7, over 
de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Slagkop inductief ontlaten 
voorkomt versplintering. Werkvlak blank geslepen en blank gelakt, 
snijvlakken braamvrij.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
25 200 20x12 218.0201 7,01

25 250 20x12 218.0203 7,60

28 300 23x13 218.0205 9,46

28 350 23x13 218.0207 10,97

28 400 23x13 218.0209 11,84

31 500 26x13 218.0211 15,22

33 800 26x13 218.0213 63,61

33 1000 26x13 218.0215 91,45

33 1200 26x13 218.0217 119,29

Koudbeitels, vlak-ovaal

Schacht

DIN
6453

Uitvoering: Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium staal 45 CrMoV7, over 
de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Slagkop inductief ontlaten 
voorkomt versplintering. Werkvlak blank geslepen en blank gelakt, 
snijvlakken braamvrij.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
15 100 14x9 218.0301 4,81

15 125 14x9 218.0303 4,99

18 150 17x11 218.0305 5,49

21 175 20x12 218.0307 6,14

24 200 23x13 218.0309 6,91

25 250 23x13 218.0311 8,18

26 300 23x13 218.0313 9,83

32 400 26x13 218.0315 13,70
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Ritsbeitels, vlak-ovaal

Schacht

DIN
6451

Uitvoering: Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium staal 45 CrMoV7, over 
de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Slagkop inductief ontlaten 
voorkomt versplintering. Werkvlak blank geslepen en blank gelakt, 
snijvlakken braamvrij.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
5 100 14x9 218.0401 4,87

5 125 14x9 218.0403 5,05

6 150 17x11 218.0405 5,74

6 175 17x11 218.0407 5,92

7 175 20x12 218.0409 6,60

7 200 20x12 218.0411 6,98

8 200 23x13 218.0413 7,72

9 250 23x13 218.0415 8,65

10 300 23x13 218.0417 9,83

Sleuvenbeitels

SchachtSchacht

Uitvoering: Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium staal 45 CrMoV7, over 
de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Slagkop inductief ontlaten 
voorkomt versplintering. Werkvlak blank geslepen en blank gelakt, 
snijvlakken braamvrij.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
26 230 26x7 218.0501 7,87

26 240 26x7 218.0503 8,09

30 230 18 218.0505 11,90

30 300 18 218.0507 12,99

Elektriciënsbeitels

Schacht Schacht

Uitvoering: Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45 CrMoV7, over 
de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Slagkop inductief 
ontlaten, voorkomt versplintering. 4-kantige schacht, laatste 3 
modellen hebben een 8-kantige schacht.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
8 200 8 218.0601 4,74

10 200 8 218.0603 5,21

10 250 8 218.0605 5,74

14 250 10 218.0607 6,54

10 250 8 218.0611 4,50

12 250 10 218.0613 5,02

15 250 12 218.0615 5,61

Koudbeitels, 8-kantig

Schacht

Uitvoering: Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45 CrMoV7, over 
de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Slagkop inductief 
ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak blank geslepen en 
blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
10 100 8 218.0701 4,37

12 125 10 218.0703 4,46

16 150 12 218.0705 4,74

20 175 14 218.0707 5,92

22 200 16 218.0709 6,42

26 250 18 218.0711 9,15

26 300 18 218.0713 10,17

Breekbeitels, 8-kantig

Schacht

Uitvoering: Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45 CrMoV7, over 
de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Slagkop inductief 
ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak blank geslepen en 
blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
10x2 125 10 218.0901 6,23

12x3 125 10 218.0903 6,67



94

Groefbeitels, 8-kantig

DIN
6455 Schacht

Uitvoering: Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45 CrMoV7, over 
de gehele lengte gelijkmatig doorgehard. Slagkop inductief 
ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak blank geslepen en 
blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
2 150 12 218.1001 12,00

3 150 12 218.1003 12,12

4 150 12 218.1005 11,78

5 150 12 218.1007 11,50

6 150 12 218.1009 11,50

Voegbeitels, vlak-ovaal

Schacht Schacht

Uitvoering: Chroom-molybdeen-vanadium staal 45 CrMoV7, over de gehele 
lengte gelijkmatig doorgehard. Zilverkleurige werkvlakken met 
breed blad voor het maken van voegen in de wand, stukadoorswerk, 
tegels, etc.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
50 250 23x13 218.1101 12,56

60 230 20x12 218.1103 13,27

75 230 23x13 218.1105 13,92

100 250 rond ø25 218.1107 20,86

Handbeschermingsgrepen

Uitvoering: Voorkomt verwondingen aan de handen. Extra groot maximale 
veiligheid voor de hand bij misslagen. Slipt niet weg, hand wordt niet 
moe-stevig en veilig.

Schacht Diameter Art.nr. € / st
Ovaal 26x7 218.1201 3,26

Ovaal 23x13 218.1203 2,95

8-knt. 18 218.1205 3,26

Ovaal 20x12 218.1207 3,26
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Koudbeitelssets, in metalen cassette

Inhoud: Koudbeitel (125 en 150 mm),
Ritsbeitel (125),
Doorslag (120x2 en 150x4),
Centerpons (120x10).

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in metalen cassette 218.9001 29,76

Inhoud: Koudbeitel (125 en 150 mm),
Ritsbeitel (125),
Doorslag (120x2 en 150x4),
Centerpons (120x10).

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in houten standaard 218.9003 26,47

Inhoud: Koudbeitel (125 en 150 mm),
Ritsbeitel (125),
Doorslag (120x2 en 150x4),
Centerpons (120x10).

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in kunststof cassette 218.9005 26,04

Inhoud: Koudbeitel (125 en 150 mm),
Ritsbeitel (125),
Doorslag (120x2 en 150x4),
Centerpons (120x10).

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in pvc standaard 218.9007 27,28

Inhoud: Koudbeitel (125 en 150 mm),
Ritsbeitel (125),
Doorslag (120x2 en 150x4),
Centerpons (120x10).

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in vinyl etui 218.9009 28,95
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Doorslagen
219

DIN
6458 Schacht

Uitvoering: Luchtgehard chroom-molybdeen-vanadium-staal 45 CrMoV7, over 
de gehele lengte gelijkmatig doorgehard en zorgvuldig ontlaten. 
Slagkop inductief ontlaten, voorkomt versplintering. Werkvlak 
blank geslepen en blank gelakt, snijvlakken braamvrij.

Punt Lengte Diameter Art.nr. € / st
2 120 10 219.0001 3,66

3 120 10 219.0003 3,66

4 120 10 219.0005 3,66

5 120 10 219.0007 3,66

6 120 10 219.0009 3,66

7 120 12 219.0011 4,03

8 120 12 219.0013 4,03

10 120 12 219.0015 4,03

Doorslagensets, in houten standaard

Inhoud: Doorslagen 120 x 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm,  
Centerpons 120 x 12 mm.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in houten standaard 219.0091 19,84

Inhoud: Doorslagen 120 x 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm,  
Centerpons 120 x 12 mm.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in pvc standaard 219.0092 19,44

Inhoud: Doorslagen 120 x 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm,
Centerpons 120 x 12 mm.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in metalen cassette 219.0093 23,99

Inhoud: Doorslagen 120 x 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm,
Centerpons 120 x 12 mm.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in kunststof cassette 219.0094 24,18
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Inhoud: Doorslagen 120 x 2 - 3 - 4 - 5 - 6 mm,
Centerpons 120 x 12 mm.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in vinyl etui 219.0095 19,03

Pendrijvers

DIN
6450 Schacht

Uitvoering: Pendrijver, 8-kantig, chrome vanadiumstaal, gehard volgens DIN 
6450, kop gehard.

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
2 150 10 219.1001 5,39

3 150 10 219.1003 5,39

4 150 10 219.1005 5,39

5 150 10 219.1007 5,39

6 150 10 219.1009 5,39

7 150 12 219.1011 5,39

8 150 10 219.1013 5,39

8 150 12 219.1015 6,11

9 150 12 219.1017 6,11

10 150 12 219.1019 6,11

Pendrijversets, in houten standaard

Inhoud: Pendrijvers 150 x 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in houten standaard 219.1091 25,64

Inhoud: Pendrijvers 150 x 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in pvc standaard 219.1092 25,23

Inhoud: Pendrijvers 150 x 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in metalen cassette 219.1093 37,63
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Inhoud: Pendrijvers 150 x 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in kunststof cassette 219.1094 34,72

Inhoud: Pendrijvers 150 x 3, 4, 5, 6, 7, 8 mm.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. set in vinyl etui 219.1095 29,36

Centerponsen

DIN
7250 Schacht

Punt Lengte Diameter Art.nr. € / st
4 120 10 219.2001 3,81

5 120 12 219.2003 4,15

Koevoeten

Breedte Lengte Diameter Art.nr. € / st
18 400 18 219.3001 12,43

18 500 18 219.3003 12,99

18 600 18 219.3005 13,98

18 800 18 219.3007 17,67

18 1000 18 219.3009 20,96
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Steekbeitels

Uitvoering: Steekbeitel voorzien van afgevlakt witbeuken heft met slagring. 
Handgesmede steekbeitel met fasen aan de zijkanten. Gehele 
nuttige lengte is gehard HRc 61. De snede is zorgvuldig scherp 
geslepen en gepolijst.

290

DIN
5139

HRC
61

Breedte Lengte Art.nr. € / st
2 125 290.0200 21,23

4 125 290.0400 21,23

6 125 290.0600 21,23

8 127 290.0800 21,23

10 129 290.1000 21,23

12 135 290.1200 21,23

14 135 290.1400 21,23

16 135 290.1600 21,23

18 135 290.1800 24,45

20 146 290.2000 24,45

22 146 290.2200 27,76

24 146 290.2400 27,76

25 146 290.2500 27,76

26 155 290.2600 27,76

28 155 290.2800 31,66

30 155 290.3000 31,66

34 155 290.3200 37,50

35 155 290.3500 40,63

40 168 290.4000 44,00

45 168 290.4500 51,94

50 168 290.5000 61,95

Breedte Lengte Art.nr. € / st

Steekbeitelset, in voordeelverpakking

De 6 meest gangbare steekbeitels in een kartonenn voordeelverpakking.
 
Inhoud: 6, 10, 12, 16, 20 and 26mm, 1 stuks elk. 

Uitvoering: Steekbeitel voorzien van afgevlakt witbeuken heft met slagring. 
Handgesmede steekbeitel met fasen aan de zijkanten. Gehele 
nuttige lengte is gehard HRc 61. De snede is zorgvuldig scherp 
geslepen en gepolijst.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. steekbeitelset 290.9001 137,20

De 6 meest gangbare steekbeitels in een degelijke afsluitbare beuken kist.
 
Inhoud: 6, 10, 12, 16, 20 and 26mm, 1 stuks elk. 
 
Uitvoering: Steekbeitel voorzien van afgevlakt witbeuken heft met slagring. 

Handgesmede steekbeitel met fasen aan de zijkanten. Gehele 
nuttige lengte is gehard HRc 61. De snede is zorgvuldig scherp 
geslepen en gepolijst.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. steekbeitelset in houten cassette 290.9005 157,50
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Steekbeitels

Uitvoering: Steekbeitel voorzien van 2-komponenten heft. Harde kunststof kern 
geeft de slagkracht door. De 2e komponent zorgt voor een 
confortabele grip. Handgesmede steekbeitel met fasen aan de 
zijkanten. Gehele nuttige lengte is gehard HRc 61. Gepolijst.

291

DIN
5139

HRC
61

Breedte Lengte Art.nr. € / st
4 125 291.0400 24,52

6 125 291.0600 24,52

8 127 291.0800 24,52

10 129 291.1000 24,52

12 135 291.1200 24,52

14 135 291.1400 24,52

16 135 291.1600 24,52

18 136 291.1800 26,77

20 146 291.2000 26,77

22 146 291.2200 30,23

24 146 291.2400 30,23

26 146 291.2600 30,23

28 155 291.2800 31,98

30 155 291.3000 31,98

32 155 291.3200 37,79

35 155 291.3500 39,01

Breedte Lengte Art.nr. € / st

Steekbeitelset, in voordeelverpakking

De 6 meest gangbare steekbeitels in voordeelverpakking.
  
Inhoud: 6, 10, 12, 16, 20 and 26mm, 1 stuks elk.
 
Uitvoering: Steekbeitel voorzien van 2-komponenten heft. Harde kunststof kern 

geeft de slagkracht door. De 2e komponent zorgt voor een 
confortabele grip. Handgesmede steekbeitel met fasen aan de 
zijkanten. Gehele nuttige lengte is gehard HRc 61. Gepolijst.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. Steekbeitelset 2-K heft 291.9001 155,08

De 6 meest gangbare steekbeitels in een degelijke afsluitbare beuken kist.
 
Inhoud: 6, 10, 12, 16, 20 and 26mm, 1 stuks elk. 
 
Uitvoering: Steekbeitel voorzien van 2-komponenten heft. Harde kunststof kern 

geeft de slagkracht door. De 2e komponent zorgt voor een 
confortabele grip. Handgesmede steekbeitel met fasen aan de 
zijkanten. Gehele nuttige lengte is gehard HRc 61. Gepolijst.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. Steekbeitelset 2-K heft 291.9005 175,40

Steekbeitels, 2-CUT

HRC
61

Uitvoering: Het eerste stuk gereedschap van Kirschen met twee snijvlakken: 
frontaal en lateraal. 
Één beitel voor alle toepassingen: steken, hakken, snijden, schaven, 
schillen, kerven, gutsen, modeleren, graveren etc.
Inclusief holster.

Breedte Lengte Art.nr. € / st
26,0 146 299.9001 37,46
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Steekbeitels

Uitvoering: Steekbeitel voorzien van kunststof heft. Harde kunststof kern geeft 
de slagkracht door. Handgesmede steekbeitel met fasen aan de 
zijkanten. Gehele nuttige lengte is gehard HRc 61. Gepolijst.

DIN
5139

HRC
61

Breedte Lengte Art.nr. € / st
2 129 291.4020 24,54

3 129 291.4030 24,54

4 129 291.4040 24,54

6 129 291.4060 24,54

8 131 291.4080 24,54

10 131 291.4100 24,54

12 134 291.4120 24,54

14 137 291.4140 24,54

16 137 291.4160 24,54

18 137 291.4180 26,77

20 138 291.4200 26,77

22 139 291.4220 30,23

24 140 291.4240 30,23

26 145 291.4260 30,23

28 145 291.4280 31,98

30 146 291.4300 31,98

32 162 291.4320 37,81

35 168 291.4350 39,01

Breedte Lengte Art.nr. € / st

Steekbeitelset, in voordeelverpakking

De 6 meest gangbare steekbeitels in voordeelverpakking.
 
Inhoud: 6, 10, 12, 16, 20 and 26mm, 1 stuks elk. 
 
Uitvoering: Steekbeitel voorzien van kunststof heft. Harde kunststof kern geeft 

de slagkracht door. Handgesmede steekbeitel met fasen aan de 
zijkanten. Gehele nuttige lengte is gehard HRc 61. Gepolijst.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. Steekbeitelset met kunststof heft 291.9401 155,08

De 6 meest gangbare steekbeitels in een degelijke afsluitbare beuken kist.
 
Inhoud: 6, 10, 12, 16, 20 and 26mm, 1 stuks elk.  
 
Uitvoering: Steekbeitel voorzien van kunststof heft. Harde kunststof kern geeft 

de slagkracht door. Handgesmede steekbeitel met fasen aan de 
zijkanten. Gehele nuttige lengte is gehard HRc 61. Gepolijst.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. Steekbeitelset met kunststof heft 291.9402 175,40

Timmermansbeitel, beuken heft
292

HRC
61

Uitvoering: Halflange zware extra versterkte timmermansbeitel met fasen aan 
de zijkanten conform BHL DIN 5141. Voorzien van robuust rond 
beuken heft en lederen kraag en slagring. Hand gesmeed, gehele 
nuttige lengte is gehard HRc 61. Het oppervlak is groefvrij en 
gepolijst.

Breedte Lengte Art.nr. € / st
20 170 292.0200 44,16

22 170 292.0220 51,14

26 170 292.0260 51,14

32 170 292.0320 60,41

35 175 292.0350 75,83

40 180 292.0400 79,77

45 180 292.0450 95,67

50 190 292.0500 116,12
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Steekgutsbeitels, vouw binnenzijde
293

DIN
5142

HRC
61

Uitvoering: Lichte korte steekgutsbeitel waarvan de vouw aan de binnenzijde 
zit. Voorzien van afgevlakt witbeuken heft met slagring, 
handgesmeed. Gehele nuttige lengte is gehard HRc 61.  Het 
oppervlak is groefvrij en spiegelglad gepolijst.

Breedte Lengte Art.nr. € / st
6 250 293.0600 31,52

8 255 293.0800 31,52

10 255 293.1000 31,52

12 260 293.1200 31,52

14 265 293.1400 31,52

16 272 293.1600 31,52

18 280 293.1800 35,51

20 280 293.2000 35,51

26 285 293.2600 39,86

30 295 293.3000 46,95

Steekgutsbeitelset, vouw binnenzijde

De 4 meest gangbare steekgutsbeitels in een degelijke afsluitbare beuken kist.
 
Inhoud: 10, 16, 20 and 26mm, 1 stuks elk.
 
Uitvoering: Lichte korte steekgutsbeitel waarvan de vouw aan de binnenzijde 

zit. Voorzien van afgevlakt witbeuken heft met slagring, 
handgesmeed. Gehele nuttige lengte is gehard HRc 61.  Het 
oppervlak is groefvrij en spiegelglad gepolijst.

Omschrijving Art.nr. € / set
4-dlg. Steekguts-beitelset 293.9001 156,67

Steekgutsbeitels, vouw buitenzijde

DIN
5142

HRC
61

Uitvoering: Lichte korte vermetguts waarvan de vouw aan de buitenzijde zit. 
Voorzien van afgevlakt witbeuken heft met slagring, handgesmeed. 
Gehele nuttige lengte is gehard HRc 61.  Het oppervlak is groefvrij 
en spiegelglad gepolijst.

Breedte Lengte Art.nr. € / st
6 132 293.6060 26,29

8 132 293.6080 26,29

10 132 293.6100 26,29

12 135 293.6120 26,29

14 138 293.6140 26,29

16 138 293.6160 26,29

18 138 293.6180 29,59

20 140 293.6200 29,59

22 146 293.6220 33,22

24 146 293.6240 33,22

26 146 293.6260 33,22

28 170 293.6280 39,15

30 170 293.6300 39,15

32 170 293.6320 46,80

35 165 293.6350 51,67

40 170 293.6400 57,76

45 170 293.6450 70,09

50 174 293.6500 85,68
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Steekbeitels
295

Breedte Lengte Art.nr. € / st
6 300 295.0006 27,23

8 300 295.0008 27,23

10 300 295.0010 27,23

12 300 295.0012 27,23

16 300 295.0016 27,23

20 300 295.0020 29,44

24 300 295.0024 31,95

26 300 295.0026 31,95

30 300 295.0030 34,50

40 300 295.0040 47,14

Gutsbeitels

Breedte Lengte Art.nr. € / st
6 300 295.0106 37,16

8 300 295.0108 37,16

10 300 295.0110 37,16

12 300 295.0112 37,16

16 300 295.0116 37,16

20 300 295.0120 40,13

24 300 295.0124 45,50

26 300 295.0126 44,27

30 300 295.0130 49,63

35 300 295.0135 61,68

40 300 295.0140 69,88

Afsteekbeitels

Breedte Lengte Art.nr. € / st
4 300 295.0204 26,28

6 300 295.0206 27,74

8 300 295.0208 29,17

10 300 295.0210 30,11

12 300 295.0212 32,39

Uitdraaibeitels, schuin

Breedte Lengte Art.nr. € / st
20 300 295.0320 36,15

Uitdraaibeitels, rond

Breedte Lengte Art.nr. € / st
20 300 295.0420 34,36

26 300 295.0426 36,15

Plattebeitels, schuin

Breedte Lengte Art.nr. € / st
6 300 295.0506 26,49

12 300 295.0512 26,49

20 300 295.0520 28,65

26 300 295.0526 31,07

Plattebeitels, recht

Breedte Lengte Art.nr. € / st
6 300 295.0606 26,49

12 300 295.0612 26,49

20 300 295.0620 28,65

26 300 295.0626 31,07
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Plattebeitels, rond

Breedte Lengte Art.nr. € / st
6 300 295.0706 26,49

12 300 295.0712 26,49

20 300 295.0720 28,65

26 300 295.0726 31,07

Plattebeitels, punt

Breedte Lengte Art.nr. € / st
6 300 295.0806 26,49

12 300 295.0812 27,26

20 300 295.0820 29,48

26 300 295.0826 31,97

Afsteekbeitels, punt

Breedte Lengte Art.nr. € / st
6 300 295.0906 27,26

Steekbeitels, kort

Breedte Lengte Art.nr. € / st
12 300 295.1012 17,10

Gutsbeitels, kort

Breedte Lengte Art.nr. € / st
12 300 295.1112 19,00

Afsteekbeitels, kort

Breedte Lengte Art.nr. € / st
4 300 295.1204 18,56

Plattebeitels, kort, recht

Breedte Lengte Art.nr. € / st
12 300 295.1312 19,21

Plattebeitels, kort, punt

Breedte Lengte Art.nr. € / st
12 300 295.1412 19,21
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Draaibank steekbeitelset, kort, in etui

Inhoud: Schuin, hol en punt.

Omschrijving Art.nr. € / set
3-dlg. Draaibank-steekbeitelset 295.9002 56,61

Draaibank steekbeitelset, lang, in voordeelverpakking

Inhoud: Schuin, hol, punt en schraper.

Omschrijving Art.nr. € / set
4-dlg. Draaibank-steekbeitelset 295.9003 141,05

Trekmessen, recht
298

Uitvoering: Recht model met twee houten heften.

Lengte Type Art.nr. € / st
225 Recht 298.0225 36,10

250 Recht 298.0250 36,98

Trekmessen, gebogen

Uitvoering: Gebogen model met twee houten heften.

Lengte Type Art.nr. € / st
225 Gebogen 298.1225 55,22

250 Gebogen 298.1250 56,60

Beeldhouwershamers
299

Uitvoering: Kop van witbeuken voorzien van essen steel.

Diameter Lengte Gewicht [gr] Art.nr. € / st
80 220 300 299.0001 23,64

90 225 500 299.0002 25,61

100 230 600 299.0003 30,20

110 250 900 299.0004 33,52

120 265 1.000 299.0005 39,42
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Slijp- en wetstenen

Uitvoering: Wetsteen Arkansas, bijzonder goed geschikt voor het snel 
ontbramen. Voor gebruik i.c.m olie. Verpakt in hersluitbare houten 
box.

Omschrijving Art.nr. € / st
Arkansas 100x50mm 299.0010 43,67

Uitvoering: Beeldhouwers wetsteen set.

Natuur-Arkansas set van 4  verschillende geprofileerde 
wetstenen om ook de binnenzijde van snijgereedschap te slijpen en 
wetten. Verpakt in plasticbox.

Omschrijving Art.nr. € / st
Set Arkansas 299.0016 29,18

Uitvoering: Universele wetsteenset.

1 zachte Arkansas steen voor snel slijpen, 1 harde steen voor  het 
maken van een scheermesscherpe snede. Incl. 1 flacon slijpolie 
verpakt in kunststof doosje.

Omschrijving Art.nr. € / st
Set  Arkansas in plastic verpakking 299.0018 46,15

Uitvoering: Fijnkorrelige wetsteen voor gebruik i.c.m. olie, geschikt voor het 
wetten en slijpen van de snede. De achterkant van de steen is 
geschikt voor het grof voorslijpen van het werkstuk i.c.m. water.

Omschrijving Art.nr. € / st
Universeel (Nat) No. 2  80x30mm 299.0012 5,75

Universeel (Nat) No. 4 100x50mm 299.0014 9,00


