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TOEPASSINGSTABEL
  Zeer goed geschikt, hoge standtijd, voor profesioneel gebruik 

  Goed geschikt, goede standtijd onder normale belasting
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Bouwstaal, bewapening

Blik, profielen

Algemene bouwmaterialen

Oud beton

Asfalt

Basalt 

Beton

Gewapend beton

Betonnen buizen

Puimsteen

Dakpannen

Estrich

Hoogwaardig keramiek

Tegels

Vers beton

Gasbeton

Glas

Graniet

Dun graniet

Gipsplaten

Hardsteen

Plavuis

Hoogverdicht kalkzandsteen

Kalkzandsteen

Keldersteen

Keramiek

Klinkers, zachte

Klinkers, harde

Klinkers, middelhard

Lava

Ovensteen

Marmer

Natuur- en kunststeen

Mineraalgesteente

Poroton

Porselein

Kwartsiet

Schamotte

Leisteen

Aardewerkpijpen

Kalksteen

Terrazzo

Rioolpijp

Travertin

Strengperssteen

Betonklinkers

Gewassen grindtegels

Baksteen
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SC 660
700

7
8 mm

Tegels

Uitvoering: Gesloten rand, zuivere zaagsnede.
 

Toepassing: Tegels, dun graniet, marmer, keramiek en glas.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 8 1,6 700.1153 32,50

125 22,2 8 1,6 700.1253 42,00

150 22,2 8 1,7 700.1503 52,00

150 25,4 8 1,7 700.1504 52,00

180 22,2 8 1,7 700.1803 60,00

180 25,4 8 1,7 700.1804 60,00

180 30,0 8 1,7 700.1805 60,00

200 22,2 8 2,0 700.2003 65,00

200 25,4 8 2,0 700.2004 65,00

200 30,0 8 2,0 700.2005 65,00

230 22,2 8 2,5 700.2303 79,00

230 25,4 8 2,5 700.2304 79,00

250 22,2 8 2,5 700.2503 84,00

250 25,4 8 2,5 700.2504 84,00

250 30,0 8 2,5 700.2505 84,00

300 25,4 8 2,4 700.3004 156,00

300 30,0 8 2,4 700.3005 156,00

350 20,0 8 2,6 700.3502 191,00

350 22,2 8 2,6 700.3503 191,00

350 25,4 8 2,6 700.3504 191,00

350 30,0 8 2,6 700.3505 191,00

400 20,0 8 2,6 700.4002 280,00

400 25,4 8 2,6 700.4004 280,00

400 30,0 8 2,6 700.4005 280,00

RD-M
701

7,5 mm

5 Tegels

Uitvoering: Gesloten rand, zuivere zaagsnede.
 

Toepassing: Tegels.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
110 22,2 7,5 1,8 701.1103 10,00

115 22,2 7,5 1,8 701.1153 11,00

125 22,2 7,5 1,8 701.1253 12,00

150 22,2 7,5 2,2 701.1503 17,00

180 22,2 7,5 2,2 701.1803 24,00

180 25,4 7,5 2,2 701.1804 24,00

180 30,0 7,5 2,2 701.1805 24,00

200 22,2 7,5 2,2 701.2003 27,00

200 25,4 7,5 2,2 701.2004 27,00

230 20,0 7,5 2,4 701.2302 35,00

230 22,2 7,5 2,4 701.2303 35,00

230 25,4 7,5 2,4 701.2304 35,00

250 22,2 7,5 2,6 701.2503 44,00

250 25,4 7,5 2,6 701.2504 44,00

250 30,0 7,5 2,6 701.2505 44,00

300 22,2 7,5 2,2 701.3003 66,00

300 25,4 7,5 2,2 701.3004 66,00

300 30,0 7,5 2,2 701.3005 66,00

350 20,0 7,5 3,2 701.3502 83,00

350 22,2 7,5 3,2 701.3503 83,00

350 25,4 7,5 3,2 701.3504 83,00

350 30,0 7,5 3,2 701.3505 83,00
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SPEEDY
702

7
5 mm

Tegels

Uitvoering: Zuivere zaagsnede, extra dun.
 

Toepassing: Tegels, hoogwaardig keramiek, dun graniet, graniet en marmer.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 5 1,2 702.1153 28,00

125 22,2 5 1,2 702.1253 32,00

150 22,2 5 1,4 702.1503 39,00

180 22,2 5 1,4 702.1803 48,00

180 25,4 5 1,4 702.1804 48,00

180 30,0 5 1,4 702.1805 48,00

200 22,2 5 1,4 702.2003 55,00

200 25,4 5 1,4 702.2004 55,00

230 22,2 5 1,4 702.2303 61,00

230 25,4 5 1,4 702.2304 61,00

SLIMFAST

7
10 mm

Tegels

Uitvoering: Superdunne diamantdoorslijpschijf met toegevoegde waarde!
Slechts 1,2 mm dik, exacte zaagsnede met zuiver snijkanten, hoge 
standtijd. Onmisbare schijf voor iedere tegelzetter, installateur en/
of loodgieter!
 

Toepassing: Natuur en kunststeen, marmer, tegels, gipsplaat, beton, gewapend 
beton, licht bouwstaal en profielen, plavuizen en bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 10 1,2 702.1153S 28,00

125 22,2 10 1,2 702.1253S 32,00

Ook geschikt voor blik!

Toepassing:
• Natuur- en kunststeen
• Keramiek
• Marmer
• Tegels
• Gipsplaten

• Beton
• Gewapend beton
• Blik
• Baksteen
• Algemene 

bouwmaterialen

Natuur- en kunststeen

De powerschijf De powerschijf 
mét toegevoegde mét toegevoegde 
waarde!
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TURBO FINE CUT
704

> 250 > 250

< 230 < 230

7
7 mm

Beton / Natuursteen

Uitvoering: Droog en nat te gebruiken. Superdun voor extra fijne en zuivere 
zaagsnede, weinig stofontwikkeling.
 

Toepassing: Natuur- en kunststeen, hoogwaardig keramiek, dakpannen, beton 
en bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
110 22,2 7 1,2 704.1103 27,50

115 22,2 7 1,2 704.1153 28,00

125 22,2 7 1,2 704.1253 35,00

150 22,2 7 1,4 704.1503 57,00

180 22,2 7 1,4 704.1803 67,00

180 25,4 7 1,4 704.1804 67,00

200 22,2 7 1,4 704.2003 75,00

200 25,4 7 1,4 704.2004 75,00

200 30,0 7 1,4 704.2005 75,00

230 22,2 7 1,6 704.2303 85,00

230 25,4 7 1,6 704.2304 85,00

250 22,2 7 1,6 704.2503 145,00

250 25,4 7 1,6 704.2504 145,00

300 25,4 7 2,0 704.3004 215,00

300 30,0 7 2,0 704.3005 215,00

350 25,4 7 2,0 704.3504 245,00

350 30,0 7 2,0 704.3505 245,00

TECHNO TURBO
704T

7
10 mm

Beton / Natuursteen

Toepassing: Tegels en hoogwaardige keramiek.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 10 1,4 704.1153T 35,00

125 22,2 10 1,4 704.1253T 45,00

ALLIGATOR
705

> 300

> 300 > 300

< 230 < 230

7
10 mm

Beton / Natuursteen

Uitvoering: Krachtige turbo segmenten.
 

Toepassing: Natuur- en kunststeen, gewapend beton, gipsplaten, keramiek en 
bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 10 2,3 705.1153 37,50

115 30,0 10 2,3 705.1155 37,50

125 22,2 10 2,4 705.1253 42,50

125 25,4 10 2,4 705.1254 42,50

125 30,0 10 2,4 705.1255 42,50

150 22,2 10 2,5 705.1503 55,00

150 30,0 10 2,5 705.1505 55,00

180 22,2 10 2,5 705.1803 70,00

230 22,2 10 2,8 705.2303 89,00

300 20,0 10 3,0 705.3002 175,00

300 22,2 10 3,0 705.3003 175,00

300 30,0 10 3,0 705.3005 175,00

350 20,0 10 3,5 705.3502 195,00

350 25,4 10 3,5 705.3504 195,00

400 20,0 10 4,0 705.4002 285,00

400 25,4 10 4,0 705.4004 285,00

400 30,0 10 4,0 705.4005 285,00

450 25,4 10 4,0 705.4504 375,00
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SUPER SPEED
706

> 300

> 300 > 300

< 230 < 230

10 mm

5 Beton / Natuursteen

Uitvoering: Krachtige turbo segmenten.
 

Toepassing: Natuur- en kunststeen, tegels, beton, gipsplaten, keramiek en 
bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 10 2,2 706.1153 25,00

125 22,2 10 2,2 706.1253 30,00

150 22,2 10 2,3 706.1503 40,00

150 30,0 10 2,3 706.1505 40,00

180 22,2 10 2,4 706.1803 49,00

230 22,2 10 2,6 706.2303 59,00

300 20,0 10 2,8 706.3002 120,00

300 25,4 10 2,8 706.3004 120,00

350 20,0 10 3,5 706.3502 170,00

350 25,4 10 3,5 706.3504 170,00

K 12
707

> 300

> 300 > 300

< 230 < 230

7
12 mm

Beton / Natuursteen

Uitvoering: Krachtige turbo segmenten.
 

Toepassing: Graniet, natuur- en kunststeen, beton, gewapend beton en 
bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 12 2,0 707.1153 35,00

125 22,2 12 2,3 707.1253 39,00

150 22,2 12 2,2 707.1503 49,00

180 22,2 12 2,2 707.1803 55,00

230 22,2 12 3,2 707.2303 85,00

300 20,0 12 3,2 707.3002 165,00

300 25,4 12 3,2 707.3004 165,00

300 30,0 12 3,2 707.3005 165,00

350 20,0 12 3,2 707.3502 199,00

350 22,2 12 3,2 707.3503 199,00

350 25,4 12 3,2 707.3504 199,00

350 30,0 12 3,2 707.3505 199,00

MAGIC TURBO
708

> 300

> 300 > 300

< 230 < 230

7
12 mm

Beton / Natuursteen

Uitvoering: Wissel segmenten, met koelgaten.
 

Toepassing: Beton, graniet en algemene bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 12 2,2 708.1153 55,00

125 22,2 12 2,2 708.1253 63,00

230 22,2 12 2,6 708.2303 95,00

300 20,0 12 3,0 708.3002 175,00

300 25,4 12 3,0 708.3004 175,00

350 20,0 12 3,5 708.3502 198,00

350 25,4 12 3,5 708.3504 198,00

400 20,0 12 3,5 708.4002 253,00

400 25,4 12 3,5 708.4004 253,00

400 30,0 12 3,5 708.4005 253,00
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D 960 PLUS
709

> 300

> 300 > 300

< 230 < 230

7
10 mm

Beton / Natuursteen

Uitvoering: Geluidsarm, zelfkoelend bij droog gebruik, met kern versterking.
 

Toepassing: Natuur- en kunststeen, gewapend beton, dakpannen, keramiek, 
gipsplaten, grindtegels en graniet.
Ideale schijf voor de dakdekker!

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 10 2,1 709.1153 31,50

125 22,2 10 2,2 709.1253 46,00

150 22,2 10 2,2 709.1503 59,00

180 22,2 10 2,4 709.1803 69,00

230 22,2 10 2,6 709.2303 78,00

300 20,0 10 2,9 709.3002 169,00

300 30,0 10 3,0 709.3005 169,00

350 25,4 10 3,0 709.3504 247,00

TS10
713

> 300 > 300

< 230 < 230

7
9 mm

Beton / Natuursteen

Uitvoering: Voorzien van stamblad beschermende speed-segmenten, zeer snel 
zagend blad.
 

Toepassing: Graniet, natuur- en kunststeen, grindtegels, gewapend beton, 
dakpannen en bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 9 2,2 713.1153 40,45

125 22,2 9 2,2 713.1253 50,05

150 22,2 9 2,5 713.1503 54,84

180 22,2 9 2,5 713.1803 60,30

230 22,2 9 2,5 713.2303 89,70

300 20,0 9 3,0 713.3002 195,80

350 25,4 9 3,0 713.3504 219,08

TS10, met aluminium flens M14

> 300 > 300

< 230 < 230

7
9 mm

Beton / Natuursteen

Uitvoering: Voorzien van stamblad beschermende speed-segmenten, zeer snel 
zagend blad. Tevens voorzien van aluminium M14 flens voor 

rechtstreekse montage op de haakse slijper.

 
Toepassing: Graniet, natuur- en kunststeen, grindtegels, gewapend beton, 

dakpannen en bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 9 2,2 713.1153F 55,00

125 22,2 9 2,2 713.1253F 63,20

230 22,2 9 2,5 713.2303F 110,70
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Top Laser P
710

300-380

< 230

> 400

300-380

300-380

< 230

> 400

7
12 mm

Beton / Universeel

Uitvoering: High Performance diamantzaagblad met hoge standtijd.
 

Toepassing: Beton, gewapend beton, was beton, dakpannen, baksteen, 
middelharde klinkers en bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 12 2,0 710.1153P 40,00

125 22,2 12 2,4 710.1253P 44,00

150 22,2 12 2,4 710.1503P 58,00

230 22,2 12 2,6 710.2303P 88,00

300 20,0 12 2,8 710.3002P 174,00

300 25,4 12 2,8 710.3004P 174,00

350 20,0 12 3,2 710.3502P 222,00

350 25,4 12 3,2 710.3504P 222,00

GC 2010
710

300-380

< 230

> 400

300-380

300-380

< 230

> 400

7
10 mm

Beton / Universeel

Uitvoering: High Performance diamantzaagblad met hoge standtijd.
 

Toepassing: Beton, gewapend beton, was beton, dakpannen, baksteen, 
middelharde klinkers en bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 10 2,3 710.1153 22,50

125 22,2 10 2,4 710.1253 27,50

140 22,2 10 2,4 710.1403 35,00

150 22,2 10 2,4 710.1503 38,00

150 30,0 10 2,4 710.1505 38,00

180 22,2 10 2,4 710.1803 49,00

230 22,2 10 2,5 710.2303 57,50

300 20,0 10 3,0 710.3002 138,00

300 22,2 10 3,0 710.3003 138,00

300 25,4 10 3,0 710.3004 138,00

300 30,0 10 3,0 710.3005 138,00

350 20,0 10 3,0 710.3502 179,00

350 25,4 10 3,0 710.3504 179,00

350 30,0 10 3,0 710.3505 179,00

400 20,0 10 3,0 710.4002 290,00

400 25,4 10 3,0 710.4004 290,00

U 60 E
711

300/350

300/350 300/350

< 250 < 250

> 400> 400

7 mm

5 Beton / Universeel

Uitvoering: Heavy Duty diamantzaagblad.
 

Toepassing: Beton, gewapend beton, baksteen, middelharde klinkers en 
bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 7 2,0 711.1153 21,50

115 30,0 7 2,0 711.1155 21,50

125 22,2 7 2,3 711.1253 25,00

140 22,2 7 2,6 711.1403 33,00

140 30,0 7 2,6 711.1405 33,00

150 22,2 7 2,3 711.1503 35,00

150 30,0 7 2,3 711.1505 35,00

180 22,2 7 2,3 711.1803 40,00

200 22,2 7 2,4 711.2003 45,00

200 30,0 7 2,4 711.2005 45,00

230 22,2 7 2,7 711.2303 45,00

250 25,4 7 2,7 711.2504 82,00

250 30,0 7 2,7 711.2505 82,00

300 20,0 7 3,0 711.3002 135,00

300 25,4 7 3,0 711.3004 135,00

300 30,0 7 3,0 711.3005 135,00

350 25,4 7 3,5 711.3504 175,00

400 25,4 7 3,6 711.4004 245,00
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BSXE
712

> 300 > 300

< 230 < 230

10 mm

3 Beton / Universeel

Uitvoering: Gesinterd diamantzaagblad.
 

Toepassing: Beton, baksteen, middelharde en zachte klinkers en 
bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 10 1,6 712.1153 11,00

125 22,2 10 1,7 712.1253 15,00

150 22,2 10 2,0 712.1503 25,00

180 22,2 10 2,0 712.1803 30,00

230 22,2 10 2,3 712.2303 35,00

300 20,0 10 3,0 712.3002 95,00

300 25,4 10 3,0 712.3004 95,00

300 30,0 10 3,0 712.3005 95,00

350 20,0 10 3,0 712.3502 115,00

350 25,4 10 3,0 712.3504 115,00

FB III
714

7
8 mm

Beton / Universeel

Uitvoering: Stabiele uitvoering.
 

Toepassing: beton, gewapend beton en oud beton.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
300 25,4 8 2,8 714.3004 250,00

300 30,0 8 2,8 714.3005 250,00

350 25,4 8 3,2 714.3504 315,00

400 25,4 8 3,6 714.4004 390,00

450 25,4 8 3,6 714.4504 445,00

500 25,4 8 3,6 714.5004 595,00

600 25,4 8 4,2 714.6004 745,00

700 25,4 8 4,2 714.7004 1180,00

800 25,4 8 4,6 714.8004 1400,00

900 25,4 8 4,6 714.9004 1995,00

1000 25,4 8 4,6 714.9104 2250,00

BM II K
715

7 Beton / Universeel

Uitvoering: Fijn gesegmenteerd.
 

Toepassing: Universeel en algemene bouwmaterialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
250 25,4 7 2,4 715.2504 110,00

300 20,0 7 2,8 715.3002 170,00

300 30,0 7 2,8 715.3005 170,00

350 25,4 7 2,8 715.3504 135,00

400 25,4 7 3,2 715.4004 215,00

450 25,4 7 3,6 715.4504 335,00

600 25,4 10 4,7 715.6004 395,00

625 25,4 10 4,5 715.6254 475,00

700 25,4 10 4,5 715.7004 630,00

750 25,4 10 4,5 715.7504 835,00

760 25,4 10 4,5 715.7604 835,00

800 25,4 10 4,5 715.8004 980,00

860 25,4 10 4,5 715.8604 990,00

906 25,4 10 4,7 715.9064 1090,00
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DA 3000
717

< 350

< 350 < 350

> 400> 400

5
10 mm

Abrasief

Uitvoering: Voorzien van stambladbeschermers, geschikt voor lichte machines.
 

Toepassing: Asfalt en abrasieve materialen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 10 3,0 717.1153 36,08

125 22,2 10 3,0 717.1253 40,80

150 22,2 10 3,0 717.1503 41,00

230 22,2 10 3,0 717.2303 71,75

300 20,0 10 3,0 717.3002 149,00

300 25,4 10 3,0 717.3004 149,00

350 20,0 10 3,4 717.3502 179,00

350 25,4 10 3,4 717.3504 179,00

400 25,4 10 4,0 717.4004 249,00

450 25,4 10 4,0 717.4504 305,00

SC 620
718

< 350

< 350 < 350

> 400> 400

10 mm

5 Abrasief / Universeel

Uitvoering: Met wisselsegmenten hard/zacht en voorzien van 
stambladbeschermers.
 

Toepassing: Asfalt en beton.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
300 20,0 10 3,1 718.3002 166,00

300 25,4 10 3,1 718.3004 166,00

350 25,4 10 3,6 718.3504 197,00

400 25,4 10 3,6 718.4004 227,00

450 25,4 10 3,6 718.4504 268,00

FA III S
719

> 300> 300

7
8 mm

Abrasief

Uitvoering: Geschikt voor zwaardere machines, voorzien van 
stambladbeschermers.

Toepassing: Asfalt.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
300 25,4 8 3,2 719.3004 279,00

350 25,4 8 3,2 719.3504 339,00

400 25,4 8 3,6 719.4004 430,00

450 25,4 8 3,2 719.4504 490,00

500 25,4 8 3,6 719.5004 570,00

600 25,4 8 4,2 719.6004 675,00

700 25,4 8 4,2 719.7004 1120,00

800 25,4 8 4,2 719.8004 1435,00

900 25,4 8 4,2 719.9004 1750,00
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BS II K
720

7 Abrasief

Uitvoering: Fijn gesegmenteerd.
 

Toepassing: Zandsteen, kalkzandsteen, basalt, lava, chamotte, baksteen en 
poroton.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
250 25,4 7 2,4 720.2504 199,00

300 25,4 7 2,8 720.3004 275,00

350 25,4 7 2,8 720.3504 325,00

380 25,4 10 3,2 720.3804 405,00

400 25,4 7 3,2 720.4004 405,00

450 25,4 7 3,6 720.4504 490,00

600 25,4 10 4,7 720.6004 470,00

625 25,4 10 4,5 720.6254 485,00

650 25,4 10 4,5 720.6504 530,00

700 25,4 10 4,5 720.7004 560,00

750 25,4 10 4,5 720.7504 580,00

760 25,4 10 4,5 720.7604 595,00

800 25,4 10 4,5 720.8004 629,00

860 25,4 10 4,5 720.8604 879,00

906 25,4 10 4,7 720.9064 965,00

HM-Gritzaagblad
727

7
10 mm

Special Line

NIEUW

Toepassing: Boomwortels, houten en plastic pallets, houten platen en planken, 
Triplex, schuttingpalen, spijkers en schroeven, spoorwegbielzen, 
PE & PP Plastics, kleine bomen en takken, rubber, plaatmetaal, 
abrasieve blokken, steigerplanken, bitumen, spaanplaat en 
vlonders.

Diam. Asgat Segm.dikte Art.nr. € / st
125 22,2 4,0 727.1253 143,50

230 22,2 4,0 727.2303 252,15

300 20,0 4,0 727.3002 348,50

300 25,4 4,0 727.3004 348,50

350 20,0 4,0 727.3502 393,60

350 25,4 4,0 727.3504 393,60

400 25,4 4,0 727.4004 549,40

ELB
728

300 300

< 230 < 230

7
4 mm

Special Line

Uitvoering: Galvanisch belegde diamant doorslijpschijf "probleemoplosser", 
voorzien van stambladbeschermers.
 

Toepassing: Kachelpijp, keramische klinkers, zwart graniet, beton met keihard 
grind, tegels, keramische plavuizen en glasvezelversterkte 
kunststoffen.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 4 2,5 728.1153 45,51

125 22,2 4 2,5 728.1253 52,07

230 22,2 4 2,8 728.2303 93,07

300 20,0 4 3,0 728.3002 191,47

300 30,0 4 3,0 728.3005 191,47

350 20,0 4 3,3 728.3502 204,59
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X-Tension
729

350 350

< 230 < 230

5
3 mm

Special Line

Uitvoering: Galvansich belegde diamant doorslijpschijf geschikt voor alle 
voorkomende werkzaamheden op de bouwplaats. Zeer breed 
inzetbaar, snelzagend universeelblad.
 

Toepassing: Beton, Hout, pvc, staal, gietijzer,  etc.

Diam. Asgat Segm.hoogte Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 3 2,2 729.1153 45,51

125 22,2 3 2,2 729.1253 56,99

230 22,2 3 2,8 729.2303 111,11

350 20,0 3 3,1 729.3502 273,47

Toebehoren
739

Diam. Asgat Dikte Art.nr. € / st
20,0 16,0 1,4 739.0010 2,50

22,2 16,0 1,4 739.0020 2,50

22,2 20,0 1,6 739.0030 2,50

25,4 16,0 1,6 739.0040 2,50

25,4 20,0 1,6 739.0050 2,50

25,4 22,2 1,7 739.0060 2,50

30,0 16,0 1,8 739.0070 2,50

30,0 20,0 1,6 739.0080 2,50

30,0 22,2 1,6 739.0090 2,50

30,0 25,4 1,6 739.0100 2,50

Toepassing: Voor het snel en veilig opspannen en lossen van slijpschijven. Past 
op alle haakse slijpers tot 230 mm ongeacht merk en of uitvoering. 
Ideaal werken zonder opspan-gereedschap.

Omschrijving Art.nr. € / st
No-Key snelspanmoer 739.9001 37,50

Uitvoering: Afmeting: 50x50x200 mm.
 

Toepassing: Ideaal om stompe en of slecht zagende diamantschijven te 
scherpen. Zaag een plakje van deze scherpsteen en de segmenten 
worden door de speciale structuur van de scherpsteen 
opengetrokken. Uw zaag zaagt als een nieuwe!

Omschrijving Art.nr. € / st
Diamantslijpsteen 739.9010 24,95
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DSF PREMIUM LINE
740

7

Uitvoering: Voor smalle en brede voegen.
 

Toepassing: Slijpen van voegen.

Diam. Asgat Segm.dikte Art.nr. € / st
105 22,2 6 740.1073 159,00

115 22,2 4,5 740.1153 99,00

115 22,2 6 740.1163 129,00

115 22,2 8 740.1173 167,00

115 22,2 10 740.1183 203,00

125 22,2 4,5 740.1253 122,00

125 22,2 6 740.1263 145,00

125 22,2 8 740.1273 210,00

125 22,2 10 740.1283 245,00

150 22,2 4,5 740.1503 375,00

150 22,2 6 740.1513 419,00

150 22,2 8 740.1523 425,00

180 22,2 6 740.1803 465,00

180 22,2 8 740.1813 475,00

DSF SILVER LINE
741

5

Uitvoering: Voor smalle en brede voegen.
 

Toepassing: Slijpen van voegen.

Diam. Asgat Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 4,5 741.1153 59,00

115 22,2 6 741.1163 75,00

115 22,2 8 741.1173 95,00

125 22,2 4,5 741.1253 69,00

125 22,2 6 741.1263 85,00

125 22,2 8 741.1273 115,00

DSF V
742

5

Uitvoering: Voor smalle en brede voegen.
 

Toepassing: Slijpen van voegen.

Diam. Asgat Segm.dikte Art.nr. € / st
115 22,2 9,7 742.1153 215,00

125 22,2 9,7 742.1253 235,00

230 22,2 9,7 742.2303 275,00
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Fancup INDUSTRIE
744

7

Uitvoering: Krachtige diamant komschijven voor slijpen, schuren, nivelleren, 
kantenslijpen. Extra binding.
 

Toepassing: Speciaal voor industrievloeren.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
125 22,2 744.1253 129,00

180 22,2 744.1803 199,00

Fancup UNI

7

Uitvoering: Krachtige diamant komschijven voor slijpen, schuren, nivelleren, 
kantenslijpen.
 

Toepassing: Natuursteen, graniet, beton en bouwmaterialen.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
100 22,2 744.2103 105,00

125 22,2 744.2123 129,00

180 22,2 744.2183 199,00

Fancup ABRASSIEF

7

Uitvoering: Krachtige diamant komschijven voor slijpen, schuren, nivelleren, 
kantenslijpen.
 

Toepassing: Voor abrasieve materialen en estrich.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
125 22,2 744.3123 129,00

180 22,2 744.3183 199,00

Fancup HI SPECIAAL

7

Uitvoering: Met speciale opname (12,7 mm).
 

Toepassing: Voor natuursteen, graniet, beton en bouwmaterialen.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
150 12,7 744.4150 149,00

Premium Line (Enkelrijig)
745

7

Uitvoering: Hoge slijpcapaciteit.
 

Toepassing: Natuursteen, beton en graniet.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
100 22,2 745.1003 79,00

125 22,2 745.1253 119,00

180 22,2 745.1803 175,00
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Premium Line (Dubbelrijig)
746

7

Uitvoering: Voor alle gangbare materialen.
 

Toepassing: Natuursteen, beton, bouwmaterialen en graniet.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
100 22,2 746.1003 129,00

125 22,2 746.1253 175,00

180 22,2 746.1803 225,00

Premium Line (Turbo), M14
747

7

Uitvoering: Voor alle gangbare materialen, met M14 opname.
 

Toepassing: Natuursteen, beton, bouwmaterialen en graniet.

Diam. Asgat Korrel Art.nr. € / st
100 M14 Grof 747.1003 160,00

100 M14 Middel 747.1013 150,00

100 M14 Fijn 747.1023 150,00

Premium Line (Turbo)
748

7

Uitvoering: Voor alle gangbare materialen.
 

Toepassing: Natuursteen, beton, bouwmaterialen en graniet.

Diam. Asgat Korrel Art.nr. € / st
100 22,2 Grof 748.1003 160,00

100 22,2 Middel 748.1013 150,00

100 22,2 Fijn 748.1023 150,00

Silver-Line (Enkelrijig)
749

5

Toepassing: Beton, universeel.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
100 22,2 749.1003 47,00

125 22,2 749.1253 65,00

180 22,2 749.1803 105,00

Silver-Line (Dubbelrijig)
750

5

Toepassing: Beton, universeel.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
100 22,2 750.1003 69,00

115 22,2 750.1153 96,00

125 22,2 750.1253 99,00

180 22,2 750.1803 150,00

230 22,2 750.2303 225,00
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Blue-Line (Dubbelrijig)
751

3

Toepassing: Beton en bouwmaterialen.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
100 22,2 751.1003 55,00

125 22,2 751.1253 85,00

180 22,2 751.1803 135,00

Special-Line (Makita), Universeel
752

7

Uitvoering: Voor alle gangbare materialen.
 

Toepassing: Natuursteen, beton, bouwmaterialen en graniet.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
110 15,0 752.1003 185,00

7

Uitvoering: Voor alle gangbare abrasieve materialen.
 

Toepassing: Abrasieve materialen en Estrich.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
110 15,0 752.1013 185,00

Special-Line (A+S), Universeel
753

7

Uitvoering: Voor alle gangbare materialen (BETON).
 

Toepassing: Natuursteen, beton, bouwmaterialen en graniet.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
125 22,2 753.1253 219,00

7

Uitvoering: Voor alle gangbare materialen (ABRASIEF).
 

Toepassing: Abrasieve materialen en Estrich.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
125 22,2 753.1263 205,00
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Special-Line (Bosch), Universeel
754

7

Uitvoering: Voor alle gangbare materialen (BETON).
 

Toepassing: Beton, universeel.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
125 22,2 754.1253 185,00

180 22,2 754.1803 259,00

7

Uitvoering: Voor alle gangbare materialen (ABRASIEF).
 

Toepassing: Abrasieve materialen en Estrich.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
125 22,2 754.2123 175,00

180 22,2 754.2183 275,00

7

Uitvoering: Voor alle gangbare materialen.
 

Toepassing: Natuursteen, beton, bouwmaterialen en graniet.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
125 22,2 754.3123 210,00

PKD
755

7

Uitvoering: Komschijf voorzien van PKD.
 

Toepassing: Voor het snel verwijderen van lijmresten, 2-componenten coatings 
en middelhard vers beton. Zeer grote standtijd en geen last van 
verkleven.

Diam. Asgat Art.nr. € / st
125 22,2 755.1253 241,90

Black X
756

7

Toepassing: Hard porselein, staal, graniet, marmer en hard kunststof.

Diam. Asgat Korrel Art.nr. € / st
125 22,2 Grof 756.1125 151,70

125 22,2 Middel 756.2125 151,70

125 22,2 Fijn 756.3125 151,70

180 22,2 Grof 756.1180 184,50

180 22,2 Middel 756.2180 184,50

180 22,2 Fijn 756.3180 184,50
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M14 Boren
757

Uitvoering: Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 
binnendraad. Binnenzijde boor t/m 12 mm voorzien van hardwax 
wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.
Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, 
plavuizen, keramiek.

Diam. Aansluiting Art.nr. € / st
6 M14 757.4006 24,95

8 M14 757.4008 19,50

10 M14 757.4010 20,50

12 M14 757.4012 22,90

14 M14 757.4014 23,90

16 M14 757.4016 27,50

18 M14 757.4018 29,50

20 M14 757.4020 33,50

22 M14 757.4022 36,50

25 M14 757.4025 38,90

27 M14 757.4027 41,50

30 M14 757.4030 44,90

32 M14 757.4032 45,50

35 M14 757.4035 49,90

38 M14 757.4038 54,90

40 M14 757.4040 58,90

45 M14 757.4045 65,50

50 M14 757.4050 69,90

55 M14 757.4055 72,50

60 M14 757.4060 79,00

65 M14 757.4065 92,00

68 M14 757.4068 93,00

70 M14 757.4070 95,00

75 M14 757.4075 99,00

82 M14 757.4082 109,00

M14 Diamantboorkronen, in ABS-koffer

Uitvoering: Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 
binnendraad. Binnenzijde boor t/m 12 mm voorzien van hardwax 
wat zorgt voor koeling. Past op iedere gangbare haakse slijper.
Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, 
plavuizen, keramiek.

Omschrijving Type Inhoud Art.nr. € / set
5-dlg. Set diamantboorkronen "757" 1x ø6, 8, 10, 12 en 14mm 757.9001 135,00
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M14 Boorkronen

Uitvoering: Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 
binnendraad. Past op iedere gangbare haakse slijper.
Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, 
plavuizen, keramiek.

Diam. Aansluiting Art.nr. € / st
20 M14 757.5020 48,84

25 M14 757.5025 57,24

32 M14 757.5032 63,97

35 M14 757.5035 65,64

40 M14 757.5040 77,26

50 M14 757.5050 92,58

60 M14 757.5060 97,64

68 M14 757.5068 109,43

M14 Diamantboorkronen, in ABS-koffer

Uitvoering: Galvanisch belegde diamantboorkroon voorzien van M14 
binnendraad. Past op iedere gangbare haakse slijper.
Voor het boren zonder koeling van zuivere gaten in keiharde tegels, 
plavuizen, keramiek.

Omschrijving Type Inhoud Art.nr. € / set
8-dlg. Set diamantboorkronen "757" 1x ø20, 25, 32, 35, 40, 50, 60 en 68mm 757.9000 450,00
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Tegelboren
758

Uitvoering: Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering.
 

Toepassing: Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

Diam. Boordiepte Art.nr. € / st
6 30 758.0600 9,20

8 30 758.0800 11,20

10 30 758.1000 12,80

12 30 758.1200 14,40

Tegelboorset

+ +

Inhoud: 8  delige set.
Diamantboren: 1x 5, 6, 8, 10, 12 mm.
1x miniGuide, waterpomp en inbussleutel.

Uitvoering: Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering.
 

Toepassing: Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

Omschrijving Art.nr. € / set
8-dlg. Set diamanttegelboren 758.9000 79,00

Inhoud: 6  delige set.
Diamantboren: 1x 5, 6, 8, 10, 12 mm en inbussleutel.

Uitvoering: Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering.
 

Toepassing: Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

Omschrijving Art.nr. € / set
6-dlg. Set diamanttegelboren 758.9005 49,00

Toebehoren

Omschrijving Art.nr. € / st
MiniGuide 758.9010 16,00

Omschrijving Art.nr. € / st
Waterpomp 758.9015 13,20
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Tegelboorkronen
759

Uitvoering Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering.
Toepassing Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

Let op: Boren 18, 22 en 25 zijn zonder adapter te gebruiken.

Diam. Boordiepte Art.nr. € / st
18 30 759.0180 24,10

22 30 759.0220 31,30

25 30 759.0250 34,50

32 25 759.0320 24,50

35 30 759.0350 28,40

38 25 759.0380 29,50

43 25 759.0430 32,40

50 25 759.0500 35,30

60 25 759.0600 43,20

67 25 759.0670 47,90

73 25 759.0730 51,00

83 25 759.0830 59,00

Tegelboorkronensets, in koffer

Inhoud: 10  delige set:
Tegelboorkronenset: 1x 18, 22, 25, 32, 38, 43, 50, 83 mm en houder.

12  delige set:
Tegelboorkronenset: 1x 18, 22, 25, 32, 38, 43, 50, 83 mm.
1x houder, EasyGuide, waterpomp en inbussleutel.

Omschrijving Art.nr. € / set
10-dlg. Set tegelboorkronenset 759.9001 160,00

12-dlg. Set tegelboorkronenset 759.9000 199,00

Inhoud: 24  delige set.
Diamantboren: 1x 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 18, 22, 25, 32, 38, 43, 
50, 60, 68, 82 mm.
1x houder, MiniGuide, EasyGuide, waterpomp met slang en 
2x inbussleutel.
In aluminium koffer.

Omschrijving Art.nr. € / set
24-dlg. Set diamantboorkronen 759.9020 350,00

Toebehoren

Omschrijving Art.nr. € / st
Houder + centreerboor 759.9005 8,80

Omschrijving Art.nr. € / st
EasyGuide 759.9010 42,00
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Tegelboren
758

Uitvoering: Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering.
6-kant schacht 8,5mm.

Toepassing: Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

Diam. Boordiepte Art.nr. € / st
5 35 758.3050 23,95

6 35 758.3060 23,95

8 35 758.3080 27,00

10 35 758.3100 27,00

12 35 758.3120 27,00

14 35 758.3140 32,00

Tegelboorset, 5-dlg.

Uitvoering: Exact boren, mooie zuivere gaten, geen materiaal versplintering.
 

Toepassing: Graniet, keramiek en dubbelgebakken tegels.

Omschrijving Type Inhoud Art.nr. € / set
5-dlg. Set diamanttegelboren "758" 1x ø5, 6, 8, 10 en 12mm 758.3990 129,00
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Dozenboren Premium, 4 segmenten
760

7

Toepassing: Kalkzandsteen en metselsteen.

Diam. Aansluiting Sleuven Art.nr. € / st
82 M16 Zij 760.0082 65,00

77 M16 Achter 760.0177 97,48

82 M16 Achter 760.0182 67,00

Dozenboren Premium, 5 segmenten

7

Toepassing: Kalkzandsteen en metselsteen.

Diam. Aansluiting Sleuven Art.nr. € / st
82 M16 Zij 762.0082 75,00

82 M16 Achter 762.0182 77,00

Dozenboren Special-Line
763

7

Toepassing: Hoogverdicht kalkzandsteen.

Diam. Aansluiting Sleuven Art.nr. € / st
82 M16 Zij 763.0082 80,00

82 M16 Achter 763.0182 82,00

7

Uitvoering: Met daktand en 3D segement, voorzien van zgn. geordend diamant. 
Langere standtijd en geschikt voor gebruik i.c.m. softklop.

Diam. Aansluiting Sleuven Art.nr. € / st
82 M16 Zij 763.1082 85,00

82 M16 Achter 763.1182 85,00

7

Uitvoering: Voorzien van speciaal M-segment, daardoor zeer snel boren en 
lange levensduur.
 

Toepassing: Droog gebruik.

Diam. Aansluiting Sleuven Art.nr. € / st
82 M16 Zij 763.5082 99,00

82 M16 Achter 763.5182 99,00

7

Uitvoering: Voorzien van speciaal M-segment, daardoor zeer snel boren en 
lange levensduur.
 

Toepassing: Nat gebruik.

Diam. Aansluiting Sleuven Art.nr. € / st
85 1/2" - 763.6085 199,00
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Dozenboren ECO, 4 segmenten
764

3

Inhoud: Incl. 6-kant adapter en centreerboor.
Toepassing: Kalkzandsteen, metselsteen.

Diam. Aansluiting Sleuven Art.nr. € / st
68 6-knt (M16) Zij 764.0068 46,00

82 6-knt (M16) Zij 764.0082 45,00

68 SDS+ (M16) Zij 764.0168 46,00

82 SDS+ (M16) Zij 764.0182 45,00

Afzuigunits
765

Omschrijving Art.nr. € / st
Rotec afzuigunit zonder centreerpen (M16) 765.8182 75,00

Rotec afzuigunit zonder centreerpen (M18) 765.8183 75,00

Rubberen adapter afzuigunit 765.8905 14,97

Omschrijving Art.nr. € / st
Centreerpen voor afzuigunit dozenboren 765.8901 19,50

Adapters en centreerboren
769

Uitvoering: Adapter t.b.v. dozenboor.

Nr. Omschrijving Van Naar Art.nr. € / st
1 Adapter (A-konus) 6-knt M16 (M) 769.0001 11,00

1 Adapter cilindrisch 6-knt M16 (M) 769.0002 11,00

2 Adapter (A-konus) SDS-plus M16 (M) 769.0003 11,00

Uitvoering: Adapter t.b.v. dozenboor.

Omschrijving Aansluiting Diam. Lengte Art.nr. € / st
Centreerboor A-konus ø6,5 120 769.0005 5,00

1

2

3

Toepassing: PROTect snelspan-adapter. Leverbaar met 6-kant en SDS+ 
schacht. Snel wisselen van centreerboor en/of het uithalen van de 
boorkern. Geen gevaarlijk ronddraaiende stelschroef meer 
vanwege snelspansysteem.

Nr. Opname (van) Naar Lengte Art.nr. € / st
1 SDS-plus M16 118 210.5001 37,79

1 SDS-plus M16 220 210.5002 41,94

1 SDS-plus M16 370 210.5003 47,45

2 6-knt. 11mm M16 118 210.5004 38,72

2 6-knt. 11mm M16 220 210.5005 43,89

2 6-knt. 11mm M16 370 210.5006 51,04

3 6-knt. 9mm M16 118 210.5007 43,13

1

2

Toepassing: PROTect snelspan-adapter. Leverbaar met 6-kant en SDS+ 
schacht. Snel wisselen van centreerboor en/of het uithalen van de 
boorkern. Geen gevaarlijk ronddraaiende stelschroef meer 
vanwege snelspansysteem.

Nr. Omschrijving Diameter Lengte Art.nr. € / st
1 HM centreerboor 8,0 120 210.5008 6,19

2 HSS centreerboor 7,4 120 210.5009 5,04
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Easy3Drill, in koffer
766

7

Inhoud: Basis adapter, stofafzuiging aansluiting, 2x snelwisselopname, 
uitdrijfdoorn, centreerboorhouder en centreerboor en 
3 dozenboren 82 mm.
In aluminium koffer.

Omschrijving Art.nr. € / st
9-dlg. Set Easy3Drill M18 ø82mm 766.0001 475,00

9-dlg. Set Easy3Drill 5/8" 82mm 766.0005 475,00

Easy3Drill, onderdelen en toebehoren

1

2

3

4

5

Nr. Omschrijving Art.nr. € / st
1 Easy3drill M18 basisadapter 766.0010 214,55

1 Easy3drill 5/8" basisadapter 766.0011 214,55

2 Stofafzuiging aansluiting 766.0012 14,70

3 Snelwisselopname 766.0013 24,85

4 Uitdrijfdoorn 766.0014 14,35

5 Centreerboorhouder 766.0015 37,45

Centreerboor 400 mm 766.1001 70,11
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Boorkronen nat (1/2")

Uitvoering: Voor gebruik mét waterkoeling: beton en harde steensoorten.
Overige aansluitingen en/of lengtes op aanvraag.

 
Toepassing: Speciaal ontwikkeld voor het boren in gewapend beton en alle 

andere harde tot zeer harde (natuur)steensoorten.

770

7

Diam. Boordiepte Segmenten Segm.D x H Art.nr. € / st
10 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0100 89,23

12 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0120 92,14

14 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0140 93,60

15 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0150 95,06

16 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0160 96,30

18 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0180 97,97

20 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0200 100,88

22 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0220 104,00

24 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0240 106,08

25 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0250 107,12

26 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0260 108,16

28 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0280 110,03

30 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0300 112,32

32 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0320 115,86

35 400 Ring 1,8 x 9,0 770.0350 117,52

38 400 Ring 2,0 x 9,0 770.0380 118,77

40 400 Ring 2,0 x 9,0 770.0400 122,72

42 400 Ring 2,0 x 9,0 770.0420 122,72

46 400 4 24 x 2,5 x 9,0 770.0460 128,96

51 400 5 24 x 2,5 x 9,0 770.0510 142,48

53 400 5 24 x 2,5 x 9,0 770.0530 161,20

56 400 5 24 x 2,5 x 9,0 770.0560 128,96

61 400 6 24 x 2,5 x 9,0 770.0610 168,27

66 400 6 24 x 2,5 x 9,0 770.0660 203,42

71 400 7 24 x 2,5 x 9,0 770.0710 193,86

73 400 7 24 x 2,5 x 9,0 770.0730 210,45

76 400 7 24 x 2,5 x 9,0 770.0760 219,23

81 400 8 24 x 2,5 x 9,0 770.0810 213,62

86 400 8 24 x 2,5 x 9,0 770.0860 220,48

91 400 9 24 x 2,5 x 9,0 770.0910 243,15

96 400 9 24 x 2,5 x 9,0 770.0960 245,65

101 400 9 24 x 2,5 x 9,0 770.1010 245,65

105 400 9 24 x 2,5 x 9,0 770.1050 281,84

111 400 10 24 x 2,5 x 9,0 770.1110 272,48

115 400 10 24 x 2,5 x 9,0 770.1150 322,40

121 400 11 24 x 2,5 x 9,0 770.1210 317,20

126 400 11 24 x 2,5 x 9,0 770.1260 336,96

131 400 11 24 x 3,0 x 9,0 770.1310 337,38

141 400 12 24 x 3,0 x 9,0 770.1410 364,00

151 400 13 24 x 3,0 x 9,0 770.1510 394,78

160 400 14 24 x 3,5 x 9,0 770.1600 420,16

165 400 14 24 x 3,5 x 9,0 770.1650 442,83

170 400 14 24 x 3,5 x 9,0 770.1700 474,24

180 400 15 24 x 3,5 x 9,0 770.1800 471,54

200 400 15 24 x 3,5 x 9,0 770.2000 530,40

Diam. Boordiepte Segmenten Segm.D x H Art.nr. € / st

Boorkronen nat (1.1/4")

Uitvoering: Voor gebruik mét waterkoeling: beton en harde steensoorten.
 

Toepassing: Speciaal ontwikkeld voor het boren in gewapend beton en alle 
andere harde tot zeer harde (natuur)steensoorten.

7

Diam. Boordiepte Segmenten Segm.D x H Art.nr. € / st
25 400 Ring 2,5 x 9 770.0252 112,94

28 400 Ring 2,5 x 9 770.0281 116,48

30 400 Ring 2,5 x 9 770.0301 112,94

32 400 Ring 2,5 x 9 770.0321 124,51

42 400 Ring 2,5 x 9 770.0422 154,54

47 400 4 24 x 3,5 x 9 770.0472 138,94

52 400 5 24 x 3,5 x 9 770.0522 154,59

57 400 5 24 x 3,5 x 9 770.0562 169,31

62 400 6 24 x 3,5 x 9 770.0622 186,58

72 400 7 24 x 3,5 x 9 770.0722 219,20

77 400 7 24 x 3,5 x 9 770.0762 243,57

82 400 8 24 x 3,5 x 9 770.0822 237,12

102 400 9 24 x 3,5 x 9 770.1022 294,11

107 400 9 24 x 3,5 x 9 770.1072 309,09

112 400 9 24 x 3,5 x 9 770.1112 314,91

117 400 10 24 x 3,5 x 9 770.1152 355,68

122 400 11 24 x 3,5 x 9 770.1222 333,78

132 400 11 24 x 3,5 x 9 770.1322 344,24

142 400 12 24 x 3,5 x 9 770.1422 375,86

152 400 13 24 x 3,5 x 9 770.1522 403,31

160 400 14 24 x 3,5 x 9 770.1602 442,42

165 400 14 24 x 3,5 x 9 770.1652 468,21

170 400 14 24 x 3,5 x 9 770.1702 468,21

180 400 15 24 x 3,5 x 9 770.1802 494,00

200 400 15 24 x 3,5 x 9 770.2002 530,40

220 400 17 24 x 4,5 x 9 770.2202 648,96

230 400 17 24 x 4,5 x 9 770.2302 692,64

250 400 18 24 x 4,5 x 9 770.2502 692,64

280 400 19 24 x 4,5 x 9 770.2802 777,92

300 400 20 24 x 4,5 x 9 770.3002 800,80

350 400 23 24 x 4,5 x 9 770.3502 952,64

400 400 28 24 x 4,5 x 9 770.4002 1119,04

450 400 30 24 x 4,5 x 9 770.4502 1232,40

500 400 30 24 x 4,5 x 9 770.5002 1336,40

600 400 33 24 x 5,0 x 9 770.6002 1457,04

Diam. Boordiepte Segmenten Segm.D x H Art.nr. € / st
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Boorkronen droog (M16)

Uitvoering: Voor gebruik zonder waterkoeling: baksteen en abrasieve 
steensoorten.
Overige aansluitingen en/of lengtes op aanvraag.

 
Toepassing: Speciaal ontwikkeld voor het boren in abrasieve, zanderige 

steensoorten.

775

7

Diam. Boordiepte Segmenten Segm.D x H Art.nr. € / st
14 120 Ring 3,0 x 9 775.0140 71,34

18 400 Ring 3,0 x 9 775.0180 71,34

20 400 Ring 3,0 x 9 775.0200 93,60

22 400 Ring 3,0 x 9 775.0220 93,60

25 400 Ring 3,0 x 9 775.0250 96,72

25 300 Ring 3,0 x 9 775.0251 94,40

30 400 Ring 3,0 x 9 775.0300 101,50

30 300 Ring 3,0 x 9 775.0301 97,34

32 400 Ring 3,0 x 9 775.0320 107,54

32 300 Ring 3,0 x 9 775.0321 97,34

35 400 Ring 3,0 x 9 775.0350 107,54

40 400 Ring 3,0 x 9 775.0400 113,78

42 400 Ring 3,0 x 9 775.0420 119,81

42 300 Ring 3,0 x 9 775.0421 109,82

47 400 3 4,0 x 9 775.0470 119,81

52 400 3 4,0 x 9 775.0520 134,99

52 300 3 4,0 x 9 775.0521 118,14

57 400 3 4,0 x 9 775.0570 134,99

62 400 4 4,0 x 9 775.0620 142,90

62 300 4 4,0 x 9 775.0621 126,05

67 400 4 4,0 x 9 775.0670 161,41

72 400 4 4,0 x 9 775.0720 161,41

72 300 4 4,0 x 9 775.0721 141,44

73 400 4 4,0 x 9 775.0730 153,71

75 400 4 4,0 x 9 775.0750 153,71

77 400 4 4,0 x 9 775.0770 161,41

82 400 4 4,0 x 9 775.0820 166,19

82 300 4 4,0 x 9 775.0821 146,43

85 400 4 4,0 x 9 775.0850 166,19

92 400 4 4,0 x 9 775.0920 190,11

92 300 4 4,0 x 9 775.0921 165,98

102 400 4 4,0 x 9 775.1020 205,50

102 300 4 4,0 x 9 775.1021 172,85

112 400 4 4,0 x 9 775.1120 230,05

112 300 4 4,0 x 9 775.1121 201,55

115 400 4 4,0 x 9 775.1150 251,89

117 400 4 4,0 x 9 775.1170 251,89

122 400 4 4,0 x 9 775.1220 251,89

122 300 4 4,0 x 9 775.1221 223,39

127 400 5 4,0 x 9 775.1270 267,28

132 400 5 4,0 x 9 775.1320 275,18

132 300 5 4,0 x 9 775.1321 218,40

138 400 5 4,0 x 9 775.1380 310,54

142 400 5 4,0 x 9 775.1420 310,54

142 300 5 4,0 x 9 775.1421 302,43

152 400 5 4,0 x 9 775.1520 357,34

152 300 5 4,0 x 9 775.1521 326,14

155 400 5 4,0 x 9 775.1550 384,28

162 400 5 4,0 x 9 775.1600 437,63

165 400 5 4,0 x 9 775.1650 454,27

170 400 6 4,0 x 9 775.1700 380,64

Diam. Boordiepte Segmenten Segm.D x H Art.nr. € / st

Boorkronen droog (M16), 150mm
779

3

Diam. Boordiepte Segmenten Segm.D x H Art.nr. € / st
32 150 Ring 3,0 x 9 779.9905 39,10

52 150 3 24 x 4,0 x 9 779.9910 46,18

82 150 4 24 x 4,0 x 9 779.9915 77,79

112 150 4 24 x 4,0 x 9 779.9920 83,62

132 150 5 24 x 4,0 x 9 779.9925 93,18

Diam. Boordiepte Segmenten Segm.D x H Art.nr. € / st

Boorkronen droog (M16), 150mm, in koffer

Inhoud: 1x 32 / 52 / 82 / 112 / 132 mm.
2 verlengstukken SDS+.
2 verlengstukken 6-kant.
1x centreerboor en uitdrijfspie.

Uitvoering: Diamantborenset voor baksteen en kalkzandsteen in koffer.
 

Toepassing: Deze set, met 5 diamantboren (ø32, 52, 82, 112 en 132 mm) laat u op 
een eenvoudige manier de meest gangbare gaten boren. Eenvoudig 
te monteren op boormotoren met 13 mm of SDS boorkop.
De nuttige boorlengte van 150 mm kan met de bijgeleverde 
verlengstukken verlengd worden tot 300 mm.

Omschrijving Art.nr. € / set
11-dlg. Set Diamantboorkronen, droog 779.9900 299,00
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Verlengstukken
779

Nr. Van Naar Lengte Art.nr. € / st
1 1/2" (M) 1/2" (F) 100 779.0004 33,28

1 1/2" (M) 1/2" (F) 200 779.0005 46,80

1 1/2" (M) 1/2" (F) 300 779.0006 67,60

1 1/2" (M) 1/2" (F) 400 779.0007 78,00

1 1/2" (M) 1/2" (F) 500 779.0008 98,80

2 1.1/4" (M) 1.1/4" (F) 100 779.0010 46,80

2 1.1/4" (M) 1.1/4" (F) 200 779.0011 57,20

2 1.1/4" (M) 1.1/4" (F) 300 779.0012 78,00

2 1.1/4" (M) 1.1/4" (F) 400 779.0013 98,80

2 1.1/4" (M) 1.1/4" (F) 500 779.0014 114,40

2 M16x2 (M) M16x2 (F) 100 779.0015 84,13

2 M16x2 (M) M16x2 (F) 200 779.0016 93,60

2 M16x2 (M) M16x2 (F) 300 779.0017 93,60

2 M16x2 (M) M16x2 (F) 300 779.0020 83,20

Adapters
779

Uitvoering: 6-kant - 1/2" (F).

Van Naar Art.nr. € / st
6-knt 1/2" (F) 779.0050 33,80

Uitvoering: SDS+ - 1/2" (F).

Van Naar Art.nr. € / st
SDS+ 1/2" (F) 779.0052 36,00

Uitvoering: Buiten (M) - buiten (M).

Van Naar Art.nr. € / st
1/2 (M) M14 x 1,5 (M) 779.0132 81,16

1/2 (M) M16 (M) koelgat 779.0105 17,50

1/2 (M) 1/2 (M) 779.0108 81,15

1/2 (M) 1/2 x 20 UNF (M) 779.0130 72,13

1/2 (M) M30 (M) 779.0113 17,50

1/2 (M) 1.1/4 (M) 779.0120 46,80

M18 (M) 1/2 (M) 779.0143 81,15

5/8 (M) R1/2 (M) koelgat 779.0158 67,63

5/8 (M) R1/2 (M) 779.0159 67,63

Uitvoering: Binnen (F) - buiten (M).

Van Naar Art.nr. € / st
1/2 (M) M16 (F) 779.0104 71,76

1/2 (M) 1/2 (F) 779.0109 81,15

1/2 (M) M30 (F) 779.0112 81,15

1/2 (F) M16 (M) 779.0107 71,76

1/2 (F) M30 (M) 779.0115 81,15

1/2 (F) 1.1/4 (M) 779.0122 60,00

1.1/4 (F) 1/2 x 20 UNF (M) 779.0125 71,76

M16 (M) M30 (F) 779.0117 81,12

M18 (M) M16 x 2 (F) 779.0142 81,15

M18 (F) M16 x 2 (M) 779.0140 63,96

M18 (F) 5/8 - 16 (M) 779.0144 62,40

M18 (F) 1.1/4 (M) 779.0145 62,40

5/8 (M) R1/2 (F) 779.0162 67,63

5/8 (M) 1/2 x 20 UNF (F) 779.0163 67,63

5/8 (M) M16 (F) 779.0164 72,80

5/8 (F) M16 (M) 779.0161 72,80

Nastroc R1/2 (F) M30 x 2,0 (M) 779.0170 25,50
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Uitvoering: Binnen (F) - binnen (F).

Van Naar Art.nr. € / st
1/2 (F) M16 (F) 779.0106 37,20

1/2 (F) M30 (F) 779.0110 71,76

1/2 (F) 1.1/4 (F) 779.0121 26,00

M18 (F) 1/2 (F) 779.0141 81,15

5/8 (F) R1/2 (F) 779.0160 67,63

Uitvoering: Toepasbaar op Hilti (klein).

Van Naar Art.nr. € / st
H-adapter 1/2 (F) 779.0100 33,50

H-adapter 1.1/4 (M) 779.0101 36,00

Waterspoelkoppen

Van Naar Art.nr. € / st
6-kant 1/2 (F) 779.9001 102,96

5/8 1/2 (F) 779.9002 226,72

M18 (F) 1/2 (F) 779.9003 226,72

1/2x20 UNF (F) 1/2 (F) 779.9004 226,72



366

CARDI TALPA 1800 - 82  Droog
780

Technische specificaties:

- Vermogen 1.800 Watt
- Max. ø 90 mm
- Snelh. belast 1.300 rpm
- Aansluiting M18 uitwendig

Model Art.nr. € / st
TALPA 1800-82 780.0010 468,00

CARDI TALPA 1800 - 162  Droog

Technische specificaties:

- Vermogen 1.800 Watt
- Max. ø 40 - 162 mm
- Snelh. belast 820 rpm
- Aansluiting M18 uitwendig

Model Art.nr. € / st
TALPA 1800-162 780.0020 513,97

CARDI TALPA 1800 - 102N EL  Nat/droog

Technische specificaties:

- Vermogen 1.800 Watt
Boorbereik:
- Nat 60 - 102 mm
- Droog 70 - 162 mm

- Snelh. belast 580 rpm
- Aansluiting 1/2" G inwendig

Model Art.nr. € / st
TALPA 1800-102N EL 780.0030 799,00

CARDI TALPA T2200 EL 41  Nat/droog

Technische specificaties:

- Vermogen 2.200 Watt
Boorbereik:
- Nat 40 - 131 mm
- Droog 40 - 182 mm

- Snelh. belast 560 / 1.030 rpm
- Aansluiting 1/2" G

Model Art.nr. € / st
TALPA T2200 EL 41 780.0070 999,00
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CARDI TALPA 1 MAN-N EL  Nat/droog

Technische specificaties:

- Vermogen 2.200 Watt
Boorbereik:
- Nat 20 - 150 mm
- Droog 20 - 250 mm

- Snelh. belast 530 / 1.280 / 1.780 rpm
- Aansluiting 1/2" G

Model Art.nr. € / st
TALPA 1 MAN-N EL 780.0040 1199,00

CARDI TALPA 2-220EL  Nat/droog

Technische specificaties:

- Vermogen 2.570 Watt
Boorbereik:
- Nat 35 - 220 mm
- Droog 35 - 250 mm

- Snelh. belast 330 / 570 / 790 rpm
- Aansluiting 1/2" G + 1.1/4" UNC

Model Art.nr. € / st
TALPA 2-220EL 780.0050 1590,18

CARDI Leonardo 200 Statief

Technische specificaties:

- Max. diameter 200mm
- Voetplaat Aluminium dubbelplaat
- Boorzuil 50 x 50 x 850 mm
- Max. werkh. 577 mm
- Kantelbaar staploos tot 45°
- Afmetingen 262 x 200 x 860 mm
- Gewicht 10,9 kg
- Halsopname RAPID Lock snelwisselsysteem

Model Art.nr. € / st
Leonardo 200 Statief 780.0120 536,00
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RBM 18
781

Technische specificaties:

- Vermogen 1.800 Watt
Boorbereik:
- Nat 120 mm
- Droog 180 mm
- Snelh. belast 1000 / 2600 rpm
- Gewicht 5,5 kg
- Aansluiting 1/2" G + 1.1/4" UNC

Uitvoering: - Voordelig geprijsd model voor kleinere boorklussen in beton
- Geschikt voor gebruik `uit de hand` en in boorstatief
- LED belastingindicatie in achtergreep
- dubbele waterpas in achtergreep
- SmarT-Tronic motorbeveiliging
- 10 mA lekstroombeveiliging (PRCD) in kabel

Model Art.nr. € / st
RBM 18 781.0004 749,00

RBM 20

Technische specificaties:

- Vermogen 2.000 Watt
Boorbereik:
- Nat 150 mm
- Droog 200 mm

- Snelh. belast 450 / 1.050 / 2.000 rpm
- Gewicht 7,5 kg
- Aansluiting 1/2" G + 1.1/4" UNC

Uitvoering: - Geschikt voor natboren in beton en droogboren met stofafzuiging 
in baksteen/kalksteen
- Geschikt voor gebruik `uit de hand` en in boorstatief
- Waterstroom indicator
- LED belastingindicatie in handgreep
- Dubbele waterpas
- SmarT-Tronic motorbeveiliging
- 10 mA lekstroombeveiliging (PRCD) in kabel

Model Art.nr. € / st
RBM 20 781.0005 899,00

RBM 21

Technische specificaties:

- Vermogen 2.000 Watt
Boorbereik:
- Nat 150 mm
- Droog 200 mm

- Snelh. belast 450 / 1.050 / 2.000 rpm
- Gewicht 7,5 kg
- Aansluiting 1/2" G + 1.1/4" UNC

Uitvoering: - Geschikt voor natboren in beton en droogboren met stofafzuiging 
in baksteen/kalksteen
- Geschikt voor gebruik `uit de hand` en in boorstatief
- Waterstroom indicator
- LED belastingindicatie in handgreep
- Dubbele waterpas
- SmarT-Tronic motorbeveiliging
- 10 mA lekstroombeveiliging (PRCD) in kabel

Model Art.nr. € / st
RBM 21 781.0008 899,00
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RBM 25

Technische specificaties:

- Vermogen 2.500 Watt
- Max. boordiam. 85 / 125 / 250 mm
- Snelh. belast 200 / 400 / 590 rpm
- Gewicht 11,5 kg
- Aansluiting 1.1/4" UNC

Uitvoering: - Geschikt voor natboren in gewapend beton
- Waterstroom indicator
- LED belastingindicatie
- Dubbele waterpas
- SmarT-Tronic motorbeveiliging
- 10 mA lekstroombeveiliging (PRCD) in kabel
- Speciaal ontwerp voor boren zeer dicht tegen de wand

Model Art.nr. € / st
RBM 25 781.0010 1299,00

RBM 33

Technische specificaties:

- Vermogen 3.300 Watt
- Max. boordiam. 150/250/350 mm
- Snelh. belast 230 / 510 / 730 rpm
- Gewicht 12,5 kg
- Aansluiting 1.1/4" UNC

Uitvoering: - Geschikt voor natboren in gewapend beton
- Waterstroom indicator
- LED belastingindicatie
- Dubbele waterpas
- SmarT-Tronic motorbeveiliging
- 10 mA lekstroombeveiliging (PRCD) in kabel
- Handgreep voor eenvoudig transport
- Geïntegreerde vulblokken voor boringen tot ø350 mm

Model Art.nr. € / st
RBM 33 781.0015 1595,00
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RBS 13 Statief
782

Technische specificaties:

- Max. boordiam. 132 mm
- Gewicht 11,3 kg
- Slag 450 mm
- Verstelbaar 0 - 45°

Uitvoering: - Glijhuis met nastelbare kunststof blokken
- (Snelspan) motor opname ø60 mm 
- Waterpas geïntegreerd in glijhuis
- Hefboom met:
   - isolerende werking voor electriciteit
   - geïntegreerde 6-kant 17 mm voor het nastellen van alle bouten 
op het statief
   - magnetisch klik verbinding op de as
   - montage mogelijkheid links & rechts 
- Aanboorhulp in voetplaat
- Geheel uitgevoerd in lichtgewicht aluminium 
- Handgreep voor eenvoudig transport
 

Toepassing: Geschikt voor RBM 18 / RBM 20 / RBM 21

Model Art.nr. € / st
RBS 13 Statief 782.1101 479,00

RBS 16 Statief

Technische specificaties:

- Max. boordiam. 162 mm
- Gewicht 11,5 kg
- Slag 550 mm
- Verstelbaar 0 - 45°

Uitvoering: - Glijhuis met nastelbare kunststof blokken
- (Snelspan) motor opname ø60 mm 
- Waterpas geïntegreerd in glijhuis
- Hefboom met:
   - isolerende werking voor electriciteit
   - geïntegreerde 6-kant 17 mm voor het nastellen van alle bouten 
op het statief
   - magnetisch klik verbinding op de as
   - montage mogelijkheid links & rechts 
- Aanboorhulp in voetplaat
- Dubbele stabilisatiestangen voor extra stijfheid
- Handgreep voor eenvoudig transport
 

Toepassing: Geschikt voor RBM 18 / RBM 20 / RBM 21

Model Art.nr. € / st
RBS 16 Statief 782.1102 599,00

Technische specificaties:

- Max. boordiam. 250 mm
- Gewicht 12,5 kg
- Slag 550 mm
- Verstelbaar 0 - 45°

Uitvoering: - Glijhuis met nastelbare kunststof blokken
- Snelspan motor opname voor motorplaat of motor stoel ø60 mm 
- Waterpas geïntegreerd in glijhuis
- Hefboom met:
   - isolerende werking voor electriciteit
   - geïntegreerde 6-kant 17 mm voor het nastellen van alle bouten 
op het statief
   - magnetisch klik verbinding op de as
   - montage mogelijkheid links & rechts 
- Aanboorhulp in voetplaat
- Dubbele stabilisatiestangen voor extra stijfheid
- Handgreep voor eenvoudig transport
 

Toepassing: Geschikt voor RBM 20 / RBM 21 / RBM 25

Model Art.nr. € / st
RBS 22 Statief 782.1103 699,00
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RBS 33 Statief

Technische specificaties:

- Max. boordiam. 350 mm
- Gewicht 22 kg
- Slag 550 mm
- Verstelbaar 0 - 45°

Uitvoering: - Glijhuis met nastelbare kunststof blokken
- Snelspan motor opname voor motorplaat of motor stoel ø60 mm 
- Waterpas geïntegreerd in glijhuis
- Hefboom met:
   - isolerende werking voor electriciteit
   - geïntegreerde 6-kant 17 mm voor het nastellen van alle bouten 
op het statief
   - magnetisch klik verbinding op de as
   - montage mogelijkheid links & rechts 
- Aanboorhulp in voetplaat
- Dubbele stabilisatiestangen voor extra stijfheid
- Handgreep voor eenvoudig transport
 

Toepassing: Geschikt voor RBM 20 / RBM 21 / RBM 25 / RBM 33

Model Art.nr. € / st
RBS 33 Statief 782.1104 899,00

Bevestigingset voor statief
783

Uitvoering: Snelspandraadeind met vleugelmoer en ring, 
inslaganker M12 (boorgat ø16 mm)

Omschrijving Art.nr. € / st
Bevestigingset statief 783.0035 29,95
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Supreme

Technische specificaties:

- Motor                        2.200 Watt, 230V, 50Hz
- Toeren                        2.800 tpm
- Overbelastingschakelaar       160 °C
- Veiligheidsclasse                     54
- Max. diameter                        300 en 350 mm
- Asgat                        25,4 mm
Max snijdiepte:
- 90° zaagsnede:                        85 mm
- 45° zaagsnede:                        60 mm
- Waterpomp                        S3 - 230V - 50 Hz

Model Gewicht Capaciteit Max. snijlengte Werkgrootte Laser Art.nr. € / st
TYP 85S 80 21 - 32,5 liter 850 mm 850 x 620 mm Ja 784.1020 1895,00

TYP 100S 83 22 - 34 liter 1.000 mm 1.000 x 620mm Ja 784.1025 2095,00

TYP 120S 86 23 - 35 liter 1.200 mm 1.200 x 620 mm Ja 784.1030 2195,00

TYP 150S 92 25 - 38 liter 1.500 mm 1.500 x 620 mm Ja 784.1035 2295,00

784

VIP 290

Technische specificaties:

- Motor                        1.000 Watt, 230V, 50Hz
- Toeren                        2.800 tpm
- Overbelastingschakelaar       170 °C
- Veiligheidsclasse                     44
- Gewicht                        39 kg
- Capaciteit                       35 L
- Max. diameter                        200 mm
- Asgat                        25,4 mm
Max snijdiepte:
- 90° zaagsnede:                        40 mm
- 45° zaagsnede:                        40 mm
- Max. zaaglengte                       950 mm
- Waterpomp                        S0 - 230V - 60 Hz

Model Art.nr. € / st
VIP 290 784.1050 930,00

TS 110 F

Technische specificaties:

- Motor                        450 Watt, 230V
- Gewicht                        3,7 kg
- Capaciteit                       0,5 L
- Max. diameter                        110 mm
- Asgat                        22,23 mm
Max snijdiepte:
- 90° zaagsnede:                        23 mm
- 45° zaagsnede:                        16 mm

Model Art.nr. € / st
TS 110 F 784.1005 99,00
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Elite 80

Technische specificaties:

- Motor                        2.200 Watt, 230V, 50Hz
- Toeren                        2.800 tpm
- Overbelastingschakelaar       160 °C
- Veiligheidsclasse                     54
- Gewicht                        68 kg
- Capaciteit                       19/25 L
- Max. diameter                        350 mm
- Asgat                        25,4 mm
Max snijdiepte:
- 90° zaagsnede:                        110 mm
- 45° zaagsnede:                        80 mm
- Max. zaaglengte                       800 mm
- Waterpomp                        S3 - 230V - 50 Hz

Model Art.nr. € / st
Elite 80 784.1040 1495,00

Betonmixer 1600W

Technische specificaties:

- Motor                        1600 Watt, 230V
- Toeren                        1: 150 - 300 tpm

                       2: 300 - 650 tpm
- Opname                        14 mm
- Diameter                        120 mm
- Veiligheidsclasse                     II

Model Art.nr. € / st
Betonmixer 1600W 784.2015 149,00

Muurfrees RBM 150

Technische specificaties:

- Motor 1.800 Watt
- Gewicht 5,5 kg
- Toerental 4400 rpm
- Max. zaagblad 2x150 mm
- Asgat 22,23 mm
- Zaagdiepte 0-50 mm
- Zaagbreedte 2,4-50 mm

Uitvoering: - Geïntegreerde stofafzuiging
- LED  belastingindicatie 
- Lasergeleiding
- Robuuste kunststof zaagkap
- Antislip voering op handgreep
- Brede geleidezool 
- Zaagbreedte instelling met vulringen
- Inclusief metalen transportkist

Model Art.nr. € / st
RBM 150 784.1003 795,00

Muurzaag RBM 350

Technische specificaties:

- Motor 2.200 Watt
- Gewicht 9,8 kg
- Toerental 3800 rpm
- Max. diam. 350 mm
- Asgat 25,4 mm
- Zaagdiepte 0-140mm
- Waterverbruik 1 L/min

Uitvoering: - Rubber isolatie greep
- Water door de zaagas
- Slipkoppeling
- Thermische beveiliging

Model Art.nr. € / st
RBM 350 784.1004 1249,00
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Dunne doorslijpschijven t.b.v. Staal en RVS
786

A 60 SBF

80m/s
MAX RPM 12.250

125x1,3x22,23 mm

EN TYPE 41

Made in Italy

ISO 9001:2008

STEEL AND STAINLESS STEEL
ACIER ET ACIER INOX
STAHL UND ROSTFREI

Art. nr. 786.1125

PATENTED

US
ESA

FETYGUARD

www.rotec-tools.nl

INFO

12820

EN 12413

S

Uitvoering: Doorslijpschijven uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, 
waardoor minder warmteontwikkeling in het materiaal, daardoor 
sneller doorslijpen met een extreem hoge standtijd.

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
115 1,3 22,2 25 786.1115 1,98

125 1,3 22,2 25 786.1125 2,08

115 1,6 22,2 25 786.2115 2,08

125 1,6 22,2 25 786.2125 2,23

180 2,0 22,2 25 786.3180 3,53

230 2,0 22,2 25 786.3230 4,19

A 60 SBF

80m/s
MAX RPM 12.250

125x1,3x22,23 mm

EN TYPE 41

Made in Italy

ISO 9001:2008

STEEL AND STAINLESS STEEL
ACIER ET ACIER INOX
STAHL UND ROSTFREI

Art. nr. 786.1125

PATENTED

US
ESA

FETYGUARD

www.rotec-tools.nl

INFO

12820

EN 12413

S

Uitvoering: Doorslijpschijven uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, 
waardoor minder warmteontwikkeling in het materiaal, daardoor 
sneller doorslijpen met een extreem hoge standtijd.

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
115 1,3 22,2 10 786.1116 20,09

125 1,3 22,2 10 786.1126 20,93

Grote doorslijpschijven t.b.v. Staal

A 30-36 SBF

80m/s
MAX RPM 4.400

350x3,0x25,40 mm

EN TYPE 41

Made in Italy

ISO 9001:2008

ACIER / STEEL
STAHL

Art. nr. 786.3352

US
ESA

FETYGUARD

www.rotec-tools.nl

INFO

128
20

EN 12413

S

ONLY PERMITTED FOR TOTALLY EN
CLO

SE
DWOR

KIN
G

AR
EA

Uitvoering: Doorslijpschijven voor het stationair doorslijpen/afkorten van 
volmateriaal, profielen en buizen. Dit met een hoog snijvermogen 
voor snel doorslijpen met een zeer goede standtijd.

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
300 2,5 20,0 10 786.3300 8,99

350 3,0 25,4 10 786.3352 10,32

Dunne doorslijpschijven t.b.v. Aluminium

A 60 SBF

80m/s
MAX RPM 12.250

125x1,3x22,23 mm

EN TYPE 41

Made in Italy

ISO 9001:2008

ALUMINIUM

Art. nr. 786.5125

PATE
NTED

US
ESA

FETYGUARD

www.rotec-tools.nl

INFO

12820

EN 12413

S

ALU

NIEUW

Uitvoering: Doorslijpschijven uitgevoerd met een gepatenteerd waaiersysteem, 
waardoor minder warmteontwikkeling in het materiaal, daardoor 
sneller doorslijpen met een extreem hoge standtijd.
 

Toepassing: Aluminium.

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
125 1,3 22,2 25 786.5125 2,23

Afbraamschijven t.b.v. Staal
789

A 24-30-36 RBF

80m/s
MAX RPM 13.300

115x6,5x22,23 mm

EN TYPE 27

Made in Italy

ISO 9001:2008

Art. nr. 789.1115

ACCIAIO - STEEL
ACIER - STAHL

US
ES

AFETYGUARD

www.rotec-tools.nl

INFO

12820

EN 12413

S

Uitvoering: Afbraamschijven met hoge verspaning bij een geringe 
aandrukkracht, waardoor een comfortabele slijpervaring wordt 
gecreëerd.

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
115 6,5 22,2 10 789.1115 2,70

125 6,5 22,2 10 789.1125 2,79

180 7,0 22,2 10 789.1180 5,49

230 7,0 22,2 10 789.1230 7,75

Afbraamschijven t.b.v. Staal en RVS

ZA 24 SXBF

80m/s
MAX RPM 12.250

125x7,0x22,23 mm

EN TYPE 27

Made in Italy

ISO 9001:2008

Art. nr. 789.3125

STEEL AND STAINLESS STEEL
ACIER ET ACIER INOX
STAHL UND ROSTFREI

Fe,S,Cl<0,1%

US
ESA

FETYGUARD

www.rotec-tools.nl

INFO

12820

EN 12413

S

M
IN
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U

M
1000W

GRINDER RECOMMANDED

Uitvoering: Afbraamschijven met speciale backing en korrelmixstructuur, 
waardoor minder vibraties en daardoor hoge verspaning en 
standtijd.

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
125 7,0 22,2 10 789.3125 4,40
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Lamellenschijven conisch Zirkonium t.b.v. Staal en RVS
796

Uitvoering: Lamellenschijven met een in pakketten geïmplanteerd systeem van 
de lamellen,  waardoor de korrelstructuur zich tijdens het slijpen 
automatisch aanscherpt en daardoor een goede verspaning en 
standtijd brengt.

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
115 40 22,2 10 796.1152 3,29

115 60 22,2 10 796.1154 3,29

115 80 22,2 10 796.1156 3,29

125 40 22,2 10 796.1252 3,88

125 60 22,2 10 796.1254 3,88

125 80 22,2 10 796.1256 3,88

Safe-Protex doorslijpschijven, RVS, in blik
799

Uitvoering: Verpakt en prijs per 10 stuks.
 

Toepassing: Roestvaststaal.

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
115 1,0 22,2 10 799.0001 12,86

125 1,0 22,2 10 799.0002 14,33

Safe-Protex doorslijpschijven, RVS

Toepassing: Roestvaststaal.

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
115 1,0 22,2 10 799.0010 1,04

125 1,0 22,2 10 799.0015 1,11

180 1,8 22,2 10 799.0020 2,75

230 1,8 22,2 10 799.0025 2,92

Safe-Protex doorslijpschijven, metaal

Toepassing: Metaal

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
115 3,0 22,2 10 799.0030 1,28

125 3,0 22,2 10 799.0035 1,24

180 3,0 22,2 5 799.0040 2,15

230 3,0 22,2 5 799.0045 2,96

Safe-Protex doorslijpschijven, steen

Toepassing: Steen

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
115 3,0 22,2 10 799.0050 1,24

125 3,0 22,2 10 799.0055 1,31

180 3,0 22,2 5 799.0060 2,29

230 3,0 22,2 5 799.0065 3,30

Safe-Protex afbraamschijven

Toepassing: Metaal

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
115 6,0 22,2 10 799.0080 1,85

125 6,0 22,2 10 799.0085 2,58

180 6,0 22,2 5 799.0090 3,16

230 6,0 22,2 5 799.0095 5,31
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Safe-Protex lamellenschijven

Toepassing: Metaal

Diameter Dikte Asgat V.E. Art.nr. € / st
115 40 22,2 10 799.0200 2,38

115 60 22,2 10 799.0205 2,06

115 80 22,2 10 799.0210 2,79

115 100 22,2 10 799.0215 2,87

115 120 22,2 10 799.0220 2,87

125 40 22,2 10 799.0225 3,06

125 60 22,2 10 799.0230 3,06

125 80 22,2 10 799.0235 3,13

125 100 22,2 10 799.0240 3,16

125 120 22,2 10 799.0245 3,23

Quick-Lock snelspanmoeren

Toepassing: Voor het snel en veilig opspannen en lossen van slijpschijven. Past 
op alle haakse slijpers tot 230 mm ongeacht merk en of uitvoering. 
Ideaal werken zonder opspan-gereedschap.

Diameter Art.nr. € / st
Quick-lock snelspanmoer 739.9002 27,50

Komborstel M14 - Getordeerd staaldraad
798

Uitvoering: Komborstel voorzien van gehard kwaliteits staaldraad, rechte 
uitvoering, getordeerd.
 

Toepassing: Een agressieve borstel welke zich goed laat inzetten bij zwaar 
reinigingswerk en het bewerken van grote oppervlakken. 
Uitstekend geschikt voor het verwijderen van las-slak, verf en 
oxidatie op laag ongelegeerde staalsoorten.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
65 0,50 12.500 1 798.0005 8,42

65 0,35 12.500 1 798.0010 9,63

Komborstel M14 - Getordeerd Inox-draad

Uitvoering: Komborstel voorzien van roestvast kwaliteitsdraad, rechte 
uitvoering, getordeerd.
 

Toepassing: Een agressieve borstel welke zich goed laat inzetten bij zwaar 
reinigingswerk en het bewerken van grote oppervlakken. 
Uitstekend geschikt voor het verwijderen van las-slak, verf en 
oxidatie van chroomnikkel staalsoorten, inclusief roestvaststaal.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
65 0,50 12.500 1 798.0015 13,75

Komborstel M14 - Getordeerd staaldraad

Uitvoering: Komborstel voorzien van gehard kwaliteits staaldraad, rechte 
uitvoering, getordeerd met beschermring.
 

Toepassing: Een agressieve borstel welke zich goed laat inzetten bij zwaar 
reinigingswerk en het bewerken van grote oppervlakken. 
Uitstekend geschikt voor het verwijderen van las-slak, verf en 
oxidatie op laag en ongelegeerde staalsoorten. Nadat de draden tot 

aan de beschermring zijn afgesleten kan de ring worden 

verwijderd en het resterende draad van de borstel worden 

opgebruikt.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
65 0,50 12.500 1 798.0020 8,69

80 0,50 8.500 1 798.0025 15,86

100 0,50 8.500 1 798.0030 21,71

120 0,50 6.500 1 798.0035 26,65
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Kegelborstel M14 - Getordeerd staaldraad

Uitvoering: Kegelborstel voorzien van gehard, recht, kwaliteits staaldraad, 
getordeerd.
 

Toepassing: Voor het bewerken van moeilijk te bereiken plaatsen. Uitstekend 
geschikt voor het verwijderen van las-slak, verf en oxidatie op laag 
en ongelegeerde staalsoorten.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
100 0,50 12.500 1 798.0040 9,24

Komborstel M14 - Gegolfd staaldraad

Uitvoering: Komborstel voorzien van gegolfd gehard staaldraad.
 

Toepassing: Deze borstel is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden 
en het bewerken van grote oppervlakken bestaande uit laag en 
ongelegeerde staalsoorten. Makkelijk te hanteren door zijn 
flexibele draad.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
60 0,30 12.500 1 798.0100 7,42

75 0,30 12.500 1 798.0115 9,31

80 0,30 8.500 1 798.0120 10,43

100 0,30 8.500 1 798.0125 12,53

Komborstel M14 - Gegolfd Inox-draad

Uitvoering: Komborstel voorzien van gegolfd roestvast kwaliteitsdraad.
 

Toepassing: Deze borstel is uitermate geschikt voor reinigingswerkzaamheden 
en het bewerken van grote oppervlakken bestaande uit 
chroomnikkel stalen zoals o.a. roestvaststaal. Makkelijk te 
hanteren door zijn flexibele draad.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
60 0,30 12.500 1 798.0105 13,86

Komborstel M14 - Gegolfd messingdraad

Uitvoering: Komborstel voorzien van gegolfd messing kwaliteitsdraad.
 

Toepassing: Voor het borstelen en reinigen van koper, messing en brons.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
60 0,30 12.500 1 798.0110 16,31

Kegelborstel M14 - Gegolfd staaldraad

Uitvoering: Kegelborstel voorzien van gegolfd kwaliteits staaldraad.
 

Toepassing: Voor het bewerken van moeilijk te bereiken plaatsen. Uitstekend 
geschikt voor het verwijderen van las-slak, verf en oxidatie op laag 
en ongelegeerde staalsoorten.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
100 0,30 12.500 1 798.0130 9,80

Rondborstel vlak M14 - Getordeerd staaldraad

Uitvoering: Rondborstel voorzien van gehard kwaliteits staaldraad, rechte 
uitvoering, getordeerd en M14 binnendraad.
NB: deze borstel heeft links getordeerd draad en daardoor een 

langere standtijd!

 
Toepassing: Voor rechtstreekse montage op de haakse slijper. Deze borstel is 

uitermate geschikt voor onder andere uitborstelen van lasnaden en 
scherpe hoeken. Uitstekend geschikt voor het verwijderen van las-
slak, verf en oxidatie op laag en ongelegeerde staalsoorten.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
115 0,50 12.500 1 798.0200 10,53
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Rondborstel vlak 22,22 mm- Getordeerd staaldraad

Uitvoering: Rondborstel voorzien van gehard kwaliteits staaldraad, rechte 
uitvoering, getordeerd.
NB: deze borstel heeft links getordeerd draad en daardoor een 

langere standtijd!

 
Toepassing: Voor rechtstreekse montage op de haakse slijper. Deze borstel is 

uitermate geschikt voor onder andere uitborstelen van lasnaden en 
scherpe hoeken. Uitstekend geschikt voor het verwijderen van las-
slak, verf en oxidatie op laag en ongelegeerde staalsoorten.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
115 0,50 12.500 1 798.0205 10,53

125 0,50 12.500 1 798.0215 10,66

180 0,50 9.000 1 798.0230 22,62

Rondborstel vlak 22,22 mm - Getordeerd Inox-draad

Uitvoering: Rondborstel voorzien van roestvast kwaliteitsdraad. rechte 
uitvoering, getordeerd.
NB: deze borstel heeft links getordeerd draad en daardoor een 

langere standtijd!

 
Toepassing: Voor rechtstreekse montage op de haakse slijper. Deze borstel is 

uitermate geschikt voor onder andere uitborstelen van lasnaden en 
scherpe hoeken. Uitstekend geschikt voor het verwijderen van las-
slak, verf en oxidatie op chroomnikkel staalsoorten, inclusief 
roestvaststaal.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
115 0,50 12.500 1 798.0210 21,97

125 0,50 12.500 1 798.0220 22,56

180 0,50 9.000 1 798.0235 44,72

Stiftborstel 6 mm - Gegolfd staaldraad

Uitvoering: Stiftborstel voorzien van gegolfd kwaliteits staaldraad en 6mm stift. 
Geschikt voor industrieel gebruik.
 

Toepassing: Geschikt voor boormachines, kolomboormachines en hoogtoerige 
handmachines. Voor het ontroesten en ontbramen van laag en 
ongelegeerde staalsoorten.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
50 0,30 4500 20 798.0310 2,48

75 0,30 4500 10 798.0315 3,36

75 0,30 4500 10 798.0320 5,94

100 0,30 4500 10 798.0345 3,63

Stiftborstel 6 mm - Gegolfd messingdraad

Uitvoering: Stiftborstel voorzien van gegolfd messingdraad en 6mm stift. 
Geschikt voor industrieel gebruik.
 

Toepassing: Geschikt voor (accu-) boormachines en kolomboormachines. 
Uitstekend inzetbaar voor het verwijderen van las-slak, verf en 
oxidatie op laag en ongelegeerde staalsoorten.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
75 0,30 4500 10 798.0330 8,47

Stiftborstel 6 mm - Gegolfd Inox-draad

Uitvoering: Stiftborstel voorzien van gegolfd roestvast kwaliteitsdraad en 6mm 
stift. Geschikt voor industrieel gebruik.
 

Toepassing: Geschikt voor (accu-) boormachines en kolomboormachines. Voor 
het ontroesten en ontbramen van chroomnikkel staalsoorten, 
inclusief roestvaststaal.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
100 0,30 4500 10 798.0350 8,36
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Komborstel 6 mm - Gegolfd staaldraad

Uitvoering: Komborstel voorzien van 6mm stift en gegolfd kwaliteits 
staaldraad.
 

Toepassing: Geschikt voor (accu-) boormachines en kolomboormachines. 
Uitstekend inzetbaar voor het verwijderen van las-slak, verf en 
oxidatie op laag en ongelegeerde staalsoorten.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
50 0,20 4500 20 798.0360 3,47

Komborstel 6 mm - Gegolfd messingdraad

Uitvoering: Komborstel voorzien van 6mm stift en gegolfd messingdraad.
 

Toepassing: Geschikt voor (accu-) boormachines en kolomboormachines. 
Uitstekend  inzetbaar voor het borstelen en reinigen van koper, 
messing en brons.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
50 0,20 4500 20 798.0365 6,55

Komborstel 6 mm- Gegolfd staaldraad

Uitvoering: Komborstel voorzien van 6mm stift en gegolfd kwaliteits 
staaldraad.
 

Toepassing: Geschikt voor (accu-) boormachines en kolomboormachines. 
Uitstekend inzetbaar voor het verwijderen van las-slak, verf en 
oxidatie op laag en ongelegeerde staalsoorten.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
75 0,30 4500 10 798.0370 3,63

Stiftborstel 6 mm- Nylon

Uitvoering: Stiftborstel - Nylon voorzien van 6mm stift  voor (accu-) 
boormachines en kolomboormachines.
 

Toepassing: Geschikt voor het afnemen van lak of verf op hout of metaal, 
verwijderen van lichte roest en aanloopkleur op lasrupsen (van 
roestvrij staal), reinigen van non-ferrometaal, structureren van 
hout. Past zich ideaal aan contouren van het werkstuk aan, zonder 
het oppervlak ervan wezenlijk te veranderen. Werkt met constante 
afnamecapaciteit, omdat voortdurend schuurkorrels vrijkomen.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
100 1,2/K80 4500 10 798.0400 11,34

Komborstel 6 mm- Nylon

Uitvoering: Komborstel - Nylon voorzien van 6mm stift  voor (accu-) 
boormachines en kolomboormachines.
 

Toepassing: Geschikt voor het afnemen van lak of verf op hout of metaal, 
verwijderen van lichte roest en aanloopkleur op lasrupsen (van 
roestvrij staal), reinigen van non-ferrometaal, structureren van 
hout. Past zich ideaal aan contouren van het werkstuk aan, zonder 
het oppervlak ervan wezenlijk te veranderen. Werkt met constante 
afnamecapaciteit, omdat voortdurend schuurkorrels vrijkomen.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
65 1,2/K80 4500 10 798.0405 9,66

Stiftborstel 6 mm - Getordeerd staaldraad

Uitvoering: Stiftborstel voorzien van getordeerd recht kwaliteits staaldraad en 
6mm stift. Geschikt voor industrieel gebruik op (accu-) 
boormachines, kolomboormachines en hoogtoerige machines.
 

Toepassing: Voor het ontroesten en ontbramen van laag - en ongelegeerd 
staalsoorten.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
70 0,50 15000 10 798.0500 7,21
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Penseelborstel 6 mm - Gegolfd staaldraad

Uitvoering: Penseelborstel voorzien van gegolfd, gehard kwaliteit staaldraad. 
Geschikt voor industrieel gebruik op (accu-) boormachines, 
kolomboormachines en hoogtoerige machines.
 

Toepassing: Voor het bewerken en reinigen van moeilijk toegankelijke plaatsen 
en binnenkanten van buizen, werkstukken, gleuven etc. Staaldraad 
geschikt voor ontroesten en ontbramen van laag en ongelegeerde 
staalsoorten.

Diameter Draaddikte omw/min V.E. Art.nr. € / st
22 0,30 6000 20 798.0600 3,57

Handborstel - staaldraad

Uitvoering: Kunststof handgreep met 1 rijige borstel voorzien van gehard, 
kwaliteits staaldraad.
 

Toepassing: Handgebruik, voor het ontroesten en ontbramen van laag en 
ongelegeerd staal.

Lengte Draaddikte V.E. Breedte Art.nr. € / st
265 0,30 10 28 798.0820 2,75

Handborstel - Inox-draad

Uitvoering: Kunststof handgreep met 1 rijige borstel voorzien van roestvast 
kwaliteitsdraad.
 

Toepassing: Handgebruik, voor het ontroesten en ontbramen van chroomnikkel 
staalsoorten, inclusief roestvaststaal.

Lengte Draaddikte V.E. Breedte Art.nr. € / st
265 0,30 10 28 798.0825 3,38

Handborstel - Messingdraad

Uitvoering: Kunststof handgreep met 1 rijige borstel voorzien van messing 
kwaliteitsdraad.
 

Toepassing: Handgebruik, voor het borstelen en reinigen van koper, messing en 
brons.

Lengte Draaddikte V.E. Breedte Art.nr. € / st
265 0,30 10 28 798.0830 4,28
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